Chaudiéres Electriques BTH ULTRA

Modéles de 6 kW a 33 kW :

120/240 Volts ( monophasé )

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

. Electric
THERMO 2000 Chaudi |

@

Votre chaudiére électrique BTH ULTRA a été soigneusement assemblée et vérifiée en usine
afin d’assurer son bon fonctionnement pendant de nombreuses années. Ce manuel contient
les directives et les mesures de sécurité nécessaires a l'installation, a la mise en service et
a I'entretien de ce type d’appareil.

Il est essentiel que toute personne appelée & faire l'installation, mettre en service ou ajuster
cette chaudiére lise attentivement les instructions ci-incluses

Toute question relative a la mise en service, I'entretien ou la garantie de cet équipement
devrait étre adressée au fournisseur.

Lorsque toutes les étapes d'installation auront été complétées, remettre ce manuel dans
son enveloppe originale et la conserver prés de la chaudiéere pour référence ultérieure.

THERMO 2000 INC. révision : mars 2014

Imprimé au Canada



Section 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Table 1 : caractéristigues des chaudiéres 240 Vac/ 1ph (Cable de 3 conducteurs) :

Charge nominale a
Puissance 240VAC Fusible/
Modele KW a (Eléments seul.)* | Eléments Disjoncteur**
240Vac** A
Amp.
BTH ULTRA 6 6 25.0 2 X 3KW
1X 3KW
BTH ULTRA 8 8 33.3 1 X 5KW
BTH ULTRA 10 10 41.6 2 X 5BKW
BTH ULTRA 12 12 50.0 4 X 3KW
2 X 3KW
BTH ULTRA 15 15 62.5 2 X 4 5KW
BTH ULTRA 18 18 75.0 4 X 4.5KW
BTH ULTRA 20 20 83.4 4 X 5KW
BTH ULTRA 24 24 100.0 4 X 6KW
BTH ULTRA 27 27 112.5 6 X 4.5KW
BTH ULTRA 30 30 125.0 6 X 5KW

3 X 5KW
BTH ULTRA 33 33 138.0 3 X 6KW
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* Ajouter au besoin la consommation électrique de la pompe (5 ampéres 1/6 HP Max.)et des accessoires.
**Les modeéles 6 a 24 sont certifiés pour étre alimentés a partir de cable en Cuivre ou Aluminium.
Ajouter au besoin la consommation électrique de la pompe (5 ampéres 1/6 HP Max.)et des accessoires.
Les codes électriques locaux peuvent exiger des céables de calibre différents selon le type d’application.
Pour une alimentation a 208Vac, la puissance est réduite de 25% et 'ampérage consommé de 13%.

1kW=3412Btu

Table 2 : dimensions des branchements et de lac  haudiére

Dimensions des branchements Dimensions de la chaudi ere
Entrée (retour du chauffage) 1" NPT M Hauteur 12 3/16 po
Sortie (alimentation du 1" NPT M Profondeur 16 7/16 po
chauffage)
Aqueduc 1/2” NPT F Largeur 24 Y% po
Soupape sdreté 3/4” NPT F Poids 99 Ibs.
Soupape vidange 1/2” NPT F

Température en service : de 50°F a 190°F (10a 90C)
Pression maximale en service: 30 psi (207kPa)
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Figure 1 : Identification des composantes
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A Mesures de précaution générales

Assurez-vous de lire et de comprendre le Guide d’Installation avant le raccordement et la mise
en service de la chaudiére électrique. Veuillez porter une attention particuliere a ces mesures
de précaution générales. Passer outre les mises en garde peut entrainer des dommages
matériels, des blessures corporelles ou la mort. Si vous avez de la difficulté a comprendre
les directives de ce manuel, demandez de l'aide a u n installateur ou un technicien

qualifié.

Section 2 : INTRODUCTION

A\ MISEEN GARDE

Les importantes mises en garde et directives
contenues dans ce manuel ne couvrent pas
de fagon exhaustive toutes les situations
possibles. Le bon sens, la prudence ainsi
que l'attention sont également des facteurs
qui influencent la qualité de linstallation et
qui incombent a la personne responsable de
la mise en service ainsi que de I'entretien de
cet équipement.

2.4 A VERIFIER

Veuillez consulter la plaque signalétique de
I'appareil pour vous assurez d’avoir en main le
bon modeéle.

2.1 CODE D’'INSTALLATION LOCAL

Cette chaudiere électrique doit étre installée
conformément aux directives de ce manuel ainsi
gu’'au code d'installations local. En I'absence de
code local, l'installation doit étre conforme a
'édition en cours du Code National de
Plomberie et du Code National Electrique.
Lorsque les instructions de ce manuel different
des codes local ou national, ces derniers ont
préséance

2.2 ATMOSPHERE CORROSIVE

La chaudiére électrique ne doit pas étre installée
prés dune bouche dair dégageant une
atmosphére corrosive ou un taux élevé
d’humidité.  Lorsqu’'un bris de la chaudiere
électrique est d0 a I'atmosphére corrosive, la
garantie est annulée.

2.3 INSPECTION SUR RECEPTION
Inspecter la chaudiére électriqgue sur réception
pour les bris d(s au transport. La responsabilité
du fabricant est limitée a la remise du produit en
bonne condition au transporteur. Le destinataire
doit effectuer sa réclamation pour bris, non-
livraison ou livraison incompléte auprés du
transporteur dans les plus brefs délais

Les items suivants sont fournis avec
l'unité :
Soupape de sireté 30 PSI.
Soupape de vidange.
Sonde de température extérieure
Thermomanomeétre (indicateur de
température et de pression).

A\ AVERTISSEMENT

La chaudiére électrique ne doit pas étre
installée la ou elle risque d’endommager les
structures adjacentes ou les étages
inférieurs en cas de fuite du réservoir ou des
connexions. Si on ne peut éviter un tel
emplacement, installer un plateau ou une
cuvette ininflammable sous la chaudiere
pour recueillir et vidanger I'eau des fuites.
NOTE : Tout plateau ou cuvette DOIT étre
conforme aux codes locaux.
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Section 3 : INSTALLATION
A MISE EN GARDE

La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages

ou l'utilisation de pieéces connexes non autorisées
externes a la chaudiére. L'utilisation de telles p

de la chaudiére et s’avérer dangereux. Le fabrican
dommages ou blessures occasionnées par I'utilisatio

ou défectuosités causés par l'installation

par le fabricant, qu’elles soient internes ou
iéces non autorisées peut réduire la durée de vie
t ne saurait étre tenu responsable des pertes,

n de pieéces non autorisées.

3.1 MESURES DE SECURITE

Toute installation domestique ou commerciale
sera munie d’'une soupape de sireté qui limite la
pression maximale en service a 30 psi (207kPa).

Cette chaudiere électrique est congue pour étre
installée sur un circuit fermé opérant entre 50F a
190°F (10 a 90C). Elle est congue uniquement
pour utilisation dans un systéme de chauffage a
l'eau chaude a circuit fermé. Le contréle de
haute limite de la chaudiére est fixe a 212F
(100C). Si le systeme de distribution de chaleur
sur lequel la chaudiére est installée requiert un
contrble de haute limite opérant a une
température inférieure, ce dernier devra étre
ajouté au systéeme et raccordé en série avec le
contrdle de limite installé en usine.

A\ AVERTISSEMENT

Le liquide de transfert thermique doit étre de
l'eau ou tout autre fluide non toxique. Une
solution d'antigel a base de propyléne glycol
spécialement congue pour étre utilisée sur
des systemes de chauffage peut aussi étre
utilisée mais sa concentration ne devra pas
excéder 50%.

3.2 EMPLACEMENT

La chaudiere électrique doit étre installée dans
un endroit propre et sec. Les longs conduits
d’eau chaude doivent étre isolés pour conserver
I'énergie. La chaudiére et les conduits doivent
étre protégeés du gel.

La chaudiere électrique doit étre installée
horizontalement, soit directement sur le mur ou
sur un support au sol approprié.

Pour une installation au mur, une plaque murale
est d’abord fixée au mur (voir fig.1) a l'aide de 4
tire-fond (lag screws) par des ouvertures
respectant l'espacement standard entre les
montants, soit 16 pouces. Ce mode de fixation
permet la mise a niveau de I'appareil et offre la
solidité requise pour supporter son poids, le
poids de l'eau qu’elle contient, la tuyauterie
connexe et les accessoires.

La chaudiére électrique doit étre mise a 'abri de
dommages physiques, par exemple, le
déplacement de véhicules, linondation, etc.
Tous les modeéles peuvent étre installés sur un
plancher combustible ou dans une alcdve. La
température ambiante ne doit pas excéder 90°F
ou 32°C.

3.3 DEGAGEMENTS
Les dégagements minimaux requis pour
l'inspection et le service sont les suivants :

Tableau 3: Dégagement de la chaudiére

Co6té gauche 16 pouces
Coté droit 6 pouces
Dessus & Dessous 6 pouces
Devant 24 pouces
Derriére 0 pouce
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3.4 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

3.4.1 Sélection du type d'installation
Vous trouverez aux figures 2 a 6 ci-dessous des schémas de raccordement typiques pour les deux principaux types

d’installation soit comme unité autonome ou comme unité avec une chaudiére auxiliaire en bi-énergie.

CHAUDIERE ELECTRIQUE "BTH ULTRA" ELECTRIC BQILER
Installation type sur systéme de plancher chauffant
Typical installation on radiant floor system

—ch g

Alimentation eau/,
Water supply

Soupape de sureté/
Pressure relief valve

Valve de zone
Zone valve

Séparateur d'air

Réservoir d'expansion’
Expansion tank Air separator

1B

(%) Thermostat de zone/

Pompe Circulatrice/
Zone thermostat

Circulating pump

Réducteur pression
Pressure reducer

Sonde extérisure
D_ Cutdoor sensor

Figure 2

CHAUDIERE ELECTRIQUE "BTH ULTRA" ELECTRIC BOILER
Installation type sur systémes avec valves électriques de zone
Typical installation on systems with electric zone valves

B

Alimentation eauw/
Water supply

Soupape de suretel
Pressure relief valve

Réservoir d'expansion/

Expansion tank Separateur d'air

Air separator Y Valve de zone

Zone valve

4

(I TR

Plinthe chauffante!
Heating baseboard

Sonde extérieure

Réducteur pression Pom . . -
)za:l pe Circulatrice/ (%) Thermostat de zone/ Outdoor sensor
Pressure reducer 4@5 Circulating pump = Zome thermostat
Figure 3
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CHAUDIERE ELECTRIQUE "BTH ULTRA" ELECTRIC BOILER

Installation type zonage avec pompes
Typical installation zoning with pumps

Relais multi-pompes/
Multi-pump relay

Réservoir d'expansion/ Eﬁ]] Séparateur d'air/ % Soupape de sureté/ [T I I
Expansion tank Air separator Press. relief valve Plinthe chauffantel
D_ Sonde extérieure E Clapet anti-retour Baseboard
Dutdoor sensor Flow check valve
(k7 Réducteur de pression/ E@F‘ Pompe Circulatrice/ (&) Thermostat de zone/ = Union dielectrique/
Pressure reducer Circulating pump Zone thermostat Dielectric union
Figure 4
CHAUDIERE ELECTRIQUE "BTH ULTRA" ELECTRIC BOILER
Installation type en Bi-énergie série
Typical installation in Dual-energy series

Compteur

Hydro Québec

meter

Alimentation d'eau/
Water supply
Chaudiére d'appoint
Auxilliary boiler
Réservoir d'expansion Eliminateur d'air auto./ [ Soupape de sureté
Expansion tank Auto air vent Pressure relief valve Plinthe chauffante/ L1 Clapet anti-retour
Séparateur d'air/ XD Valve de zone Baseboard Check valve
5. Réd . Air separator Zone vaive D_Sonde extérieure E~ Valve d'entretien
s - Eeducteur pression Pompe Circulatrice (5) Thermostat de zone Cutdaor sensor Service valve
Pressure reducer @ Circulating pump ' Zone thermostat Thermo 2000

Figure 5
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Compteur
Hydro Québec
meter

CHAUDIERE ELECTRIQUE "BTH ULTRA" ELECTRIC BOILER
Installation type en Bi-énergie avec valve trois voies
Typical installation in Dual-energy with three way valve

—c Rt
Alimentation d'eau/
Water supply

Réservoir d'expansion ﬁ Eliminateur d'air auto./
Expansion tank Auto air vent

Séparateur d'air/
Air separator

Pompe Circulatrice

Circulating pump

1 Reéducteur pression
Pressure reducer 4@F

PP
Auxilliary boiler

Soupape de sureté
Pressure relief valve

71 Valve de zone Baseboard
== Zone valve

(&) Thermostat de zone
Zone thermostat

(I )
Plinthe chauffantel |, E’;é’;;:;f\';e“’”’
B~ Valve d'entretien

Sonde extérieure 3
Service valve

Outdoor sensor
Thermo 2000

Figure 6

3.4.2 Raccordement de la chaudiéere

Le raccord de sortie de la chaudiere est situé
sur le dessus et le conduit d’admission sur le
dessous de la chaudiére. Il s’agit de tuyaux
d’acier filetés (1 po. NPT male) ou sont faits les
branchements.

La pose d’'unions sur les conduits d’admission et
d’échappement est recommandée pour faciliter
le débranchement et I'entretien de la chaudiére.
En cas de raccordements acier-cuivre, utiliser
des unions diélectriques (isolantes) pour
protéger la chaudiére et la tuyauterie.

Utiliser seulement des tuyaux neufs et propres
comme conduits raccordés a la chaudiere. Le
code ou les reglements locaux peuvent dicter le
type exact de matériau a utiliser.

Isoler toute la tuyauterie contenant de l'eau
chaude, surtout dans un environnement non
chauffé.

Installer des robinets pour faciliter I'entretien.
Boucher les branchements non utilisés sur la
chaudiére. Ne pas boucher la soupape de
sOreté sous peine de provoquer des dommages
ou blessures.

3.4.3 Soupape de sireté

L'installation d’une soupape de s(reté fait partie
intégrante du montage de la chaudiére. Le point
de déclenchement de la soupape ne doit pas
excéder 30 psi (207 kPa).

Raccorder I'échappement de la soupape de
slreté a un conduit de vidange. L’extrémité
inférieure de ce conduit sera a 6" (15 cm) au
plus du siphon de sol loin de toute composante
électrique. Le conduit de vidange doit étre dirigé
vers le bas a partir de I'’échappement de la
soupape de sdreté pour assurer une vidange
compléete par gravité. Le diamétre du conduit de
vidange ne doit pas étre inférieur a celui de
'échappement de la soupape. L'extrémité du
conduit ne doit pas étre filetée ou cachée et doit
étre protégée contre le gel. Aucun robinet,
soupape ou clapet ne doit étre installé sur le
conduit. L'installation des soupapes de sdreté
est régie par le code local.
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3.4.4 Réservoir d’expansion

Le réservoir d'expansion doit étre capable
d'accumuler le volume deau additionnel
occasionné par l'augmentation de la
température en service. La pression maximale
est de 30 psi(207kPA). Veuillez communiquer
avec votre distributeur pour obtenir le modéle
approprié a votre application.

3.4.5 Réducteur de pression

La chaudiére doit pouvoir étre en tout temps
alimentée par systéeme automatique de
remplissage en cas de baisse de pression.

La pression minimale de remplissage a froid du
systéme est généralement de 12 psi(83kPa).

Ce systéme doit aussi étre équipé d’'un ou de
plusieurs clapets anti-retour pour éviter toute
possibilités de retour au systéme
d’approvisionnement d’eau potable du réseau.

3.4.6 Purgeur d’air

L'installation de purgeurs d'air manuels ou
automatiques est requis pour éliminer I'air de la
chaudiére et du le systéme de distribution du
chauffage.

3.4.7 Sélection de la pompe

Les caractéristigues de fonctionnement d’une
pompe comprennent sa puissance et son
rendement et sont décrites par des courbes
établissant la relation entre le débit et la
pression dans un systéme donné. Consultez
ces courbes publiées par le fabricant pour
sélectionner le bon modéle de pompe

Le tableau suivant affiche le débit requis en
fonction de la puissance de la chaudiére et de la
baisse de température dans le circuit. Sur un

3.5 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

3.5.1 Alimentation principale

Le cablage de la chaudiere et sa mise a la terre
doivent étre conforme au Code National
Electrigue et au code local. Ce dernier a
préséance.

L'alimentation électrique doit provenir d'un
circuit120/240 / 1ph/ 60hz (L1-L2-N) protégé par
un disjoncteur de calibre approprié.

systéme équipé de plinthes de chauffage, on se
base généralement sur wune baisse de
température de 20F alors que sur une
application de plancher radiant on utilise
généralement 10F

Tableau 4: Elévation Temp. vs débit  (USGPM)

Modele

BTH ULTRA 6

BTH ULTRA 8

BTH ULTRA 10

BTH ULTRA 12

BTH ULTRA 15

BTH ULTRA 18

BTH ULTRA 20

BTH ULTRA 24

BTH ULTRA 27

BTH ULTRA 30

BTH ULTRA 33

3.4.8 Raccords en Bi-Energie

L'installation de la tuyauterie entre les deux
chaudiéres peut se faire en série ou en paralléle
tel qu'illustré aux figures 5&6.

Lors d'une installation en paralléle, une valve
motorisée a 3 voies (1" NPT F) est utilisée pour
diriger I'eau de retour du chauffage vers la
chaudiére auxiliaire ou la chaudiére électrique
BTH ULTRA dépendant du mode de chauffage
en demande. De cette fagon, la chaudiere
d'appoint n’est pas maintenue chaude par le
retour de l'eau de chauffage lorsque c'est le
mode de chauffage a I'électricité qui est utilisé.
N.B : Assurez-vous de bien positionner les ports
A-B et AB de la valve trois voies (Voir fig. 6).

Le calibre du cablage (3fils+ mise a la terre) doit
étre adéquat. Consulter la plaque signalétique
de la chaudiére et le code National électrique
pour fixer la capacité du disjoncteur et le calibre
du cablage a installer. Les modéles de 6kW a
24kW sont approuvés pour une alimentation
avec des cables en cuivre ou en aluminium. Les
cables d’aluminium étant généralement plus
gros.
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3.5.2 Branchement du thermostat et de
la pompe :

3.5.2.1 Systéme simple zone
Systéemes munies d'un thermostat et d’une
pompe :
A Tlaide d’un cable de calibre 18, brancher le
contact sec_ du thermostat de piéce directement
aux bornes R & W (thermostat a 2 fils) ou C R
W (Thermostat a 3 fils) de la chaudiere
Brancher la pompe circulatrice directement aux
bornes P P — 120V de la chaudiére a I'aide d’'un
cable de calibre 14.
N.B. 'ampérage consommé par la pompe ne
doit pas excéder 5A ou 1/6hp.

Il est aussi possible d’installer un thermostat
ayant 2 stages de chauffage. Le deuxiéme stage
servant & activer le programme de hausse de la

température de consigne 2 (voir la section
4.10).

3.5.2.2 Systémes Multi-zone

0 Zonage par robinets de zone
motorisés

Les composantes doivent étre raccordées de
telle sorte que lorsqu'un thermostat crée une
demande de chauffage, seule la valve
correspondante ouvre et que son contact soit
raccordé aux bornes R W de la chaudiére.
Le branchement des robinets de zonage
motorisés se fera selon les instructions du
manufacturier.
Raccorder la pompe circulatrice aux bornes P P
— 120V de la chaudiére.
N.B. l'ampérage consommé par la pompe
circulatrice ne doit pas excéder 5A ou 1/6hp.
Voir la figure ci-dessous.

Tharmestat Thermstat Thernastal
Zone 1 Zone 2 Zone 3

Tamminaus

) chaudiéra dlecirique
Trarsfarmateu 4 BTH Ultra
Trangformer Tarmirals

Electric boiler

120 Vac
Eleclrical sarvics

Figure 7

Zonage par pompes
Les composantes doivent étre raccordées de
telle sorte que lorsqu’'un thermostat crée une
demande de chauffage, seule la pompe
correspondante est alimentée. Raccorder le
thermostat bas voltage au relais de pompe
correspondant (Honeywell RA832A ou relais
multi-pompe) et raccorder son contact auxiliaire
« XX » aux bornes R W de la chaudiére. Pour
se faire, vous aurez besoin de relais tel
gu’illustré a la figure ci-dessous.
Les bornes de la chaudiére P P -120V ne seront
pas utilisées.
N.B. Ne pas installer de cavalier (Jumper) entre
les bornes RW de la chaudiére.

Thermestat —— — — — — — — 7
Zona 1 —_——— — — — — — =

|

= ||

00 ©®

R’;‘:‘BBZF;W Rm‘?‘fy@
3 - Terminau:

@Q/g @ ¢ é)

L

chaudiara dlacirigus

I_ « BTH Ullra »
! Tarminals
Circulateur minals
circulator I Elactric boiler

Zone 1 Circulateur!
circulator

Zone 2

Mata; Des ralais multipompsss sont aussi disponibles da la compagnie Taco (séria
SRE00) ou de Honeywell REEEE pour facililer les raceorderments dans wi seul bollier |
Muliiple switzhing relays are also avallable from Taco {serles 500} ou from Honeywell
RE38E ko symplify the connections an a single bo

L1 L2

120Wac
alecirical
SEMVICE
Figure 8

3.5.3 Sonde extérieure
Si vous désirez que la température de consigne
de la chaudiére module en fonction de la
température extérieure (plus il fera froid et plus
la température de consigne de la chaudiére sera
élevée), il faudra raccorder la sonde fournie
avec l'unité aux bornes S1 S1 et ce avant de
mettre I'appareil sous tension.
L’installation de la sonde permet en plus de la
modulation du point de consigne, d’empécher la
chaudiére de chauffer lorsque la sonde détecte
une température extérieure ou il n'y a plus de
besoin de chauffage et ce méme si un
thermostat est en demande.
Si vous désirez opérer la chaudiere a une
température de consigne fixe, il faudra
simplement ne pas raccorder la sonde avant de
mettre I'unité sous tension.
La sonde devrait étre localisée sur un mur
extérieur isolé lequel refletera le mieux la charge
de chauffage du batiment. Généralement un mur
Nord a l'exception d'une maison ayant une
grande fenestration orientée au Sud ou une
installation sur le mur Sud serait plus adéquat.
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La sonde doit étre raccordée aux bornes S1S1
de la chaudiére a l'aide de deux conducteurs de
calibre 18 jusqu’a une longueur maximale de
200pi.

A AVERTISSEMENT

NE PAS appliquer de courant a aux bornes
S1-S1 ni installer un cavalier.

3.5.4 Branchement en Bi-Energie avec

une chaudiére auxiliaire

La chaudiére électrique BTH ULTRA est congue
pour permettre de réaliser une installation en Bi-
énergie sans l'aide d'une interface entre le
signal d'autorisation de fonctionnement du
fournisseur d'électricité et les chaudiéres. Sur
réception de ce signal, la chaudiére BTH ULTRA
sélectionnera le mode de chauffage approprié et
mettra en marche la chaudiére requise.

Si le systeme de distribution de chaleur
comprend une seule pompe circulatrice
raccordée aux bornes P; P, de la chaudiére,
cette derniere sera activée sur demande de
chaleur peut importe la chaudiére sélectionnée.
Pour se faire :

0 Ouvrer le panneau d’'accés au compartiment
électrique de la chaudiére ou est monté le
contrbleur et positionner le commutateur
localisé & l'arriére du contrbleur & « Bi-
Energ »

o Installer un céble a 2 conducteurs de calibre
18 entre le contact (NF fermé en mode
électrique, fils rouge R et vert V Hydro-
Québec) du dispositif d'autorisation de
fonctionnement et les terminaux E; E, de la
chaudiére électrique.

o Si linstallation est tel qu'illustrée a la fig.5
donc sans valve trois voies, Installer un
cable & 2 conducteurs de calibre 18 entre
les terminaux « AUX » de la chaudiére BTH
ULTRA et le RW du relais de combustion du
brileur de la chaudiére auxiliaire. N.B. : La
chaudiére électrique fournie un contact sec
d'une capacité de 2A a 24volts max. La
température d'opération de la chaudiere
auxiliaire n'est pas contrdlée par le
contréleur de la chaudiére électrique, elle
doit étre contrblée par ses propres contrbles
d’opération et de limite.

o Voir la séquence de fonctionnement en Bi-
énergie a la section 4.11.

Demande Chauffage thermaostal/
Heat Demand thermostat
(Contact sec/ Dry Contact)

1
@_ -0 _>< Sonde extérieure Therma2000

@_ ] | Therme 2000 Outdoor Sensor

(F'_ . Contact Bi-Energie (Fermé=Electrique; Quvert=ch. auxiliaire)
*‘r” Dual Energy contact (Close=Electric; Open=Auxiliary boiler)
&
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N _4

Chaudiére auxiliairef
Auxiliary bollar

Figure 9 Raccords sans valve trois voies
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Si l'installation est tel qu'illustré a la figure 6
donc avec une valve trois voies (en option)
dirigeant le débit seulement dans la
chaudiére en opération; installer un cable 18
ga. trois conducteurs entre la valve et le
bornier de la chaudiéere électrique.
Raccorder par la suite I'interrupteur de fin de
course (fil gris et orange) delavalveau T T
de la chaudiére auxiliaire. La température
d’opération de la chaudiere auxiliaire n’est
pas contrblée par le contrbleur de la
chaudiére électrique, elle doit étre contrdlée
par ses propres contrdles d'opération et de
limite.

T
. Demande Chauffage thermostat!
C& R Heat Demand thermostat
N _| (Contact sec/ Dry Contact)
0L f— L
Sl _1,
| Sonde extéreurs Therma2000
11 | Therma 2000 Outdoor Sensor
CE'— | __ ] Contact B-Energie (Ferme=Electrique; Ouvert=ch. auxiliaire)
N **“ Dual Energy contact (Close=Electric; Open=Auxiliary boiler)
de_z} __TN|
C&ﬂ | I Chaudiére auzilane!
—|=-—— 1 i Muxdiary boies
Qux| 1 v
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L

Valvs trois ies
Three way vike

Figure 10 : Raccords avec valve
trois voies.
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Diagramme électrique/ Wiring diagram BTH UltraSmart 240V Légende/ Legend
modéle/ model 6-10 KW oeneresen

L1 G 208-240 Vac/1ph 120 Vac/1ph [N ] Elément chauffant

Heating element
L , F B <
Ed CANADA USA wer relay
B ’_/\/V\ﬁ UCA OC'-Y biack O whie AN
ci
“ e " e H 120Vac ©
HL Haute limite
Lo g HiLimit
L ’_/\/V\ﬁ 40vA 2224
c1 R2 — Disjoncteur
- 24Vac blue - Braker
C Relais
Relay
Fusible
\ Fuse
Controleur /Control Cabl ine/
« ULTRA SMART » - ablage en usine.
5 Factory wiring
@ 12 024 red e P Cablage par
B d linstallateur/
s T % O G Wiring by others
omnge] o A 22 R
biack] 9 Com } Hc21 Stga | red Lﬁ
8 20 red -
dack| 7 Boiler out | o 195tg3 | rea o— ( P2 Pompe/
6 18
grey | red Pumj
50utd 17 Stg 2 black 1 @ P
b Com se"s} 16 D . : 120V x 1/6HP max
ellow i
blue g E:ED | 5 12 ﬁ:ﬁ; black blue T Demande Chauffage thermostat/
1R 13 Pmy black blue L Heat Demand thermostat
P red / [ {)c (Contact sec/ Dry Contact)
|
brown % - Sonde extérieure de modulation /
grey. _E Outdoor Reset Sensor
Bi-Energie /dual Energy system
elow Contact Bi-Energie (Fermé=Electrique)
X " Dual Energy contact (Close=Electric)
orange. — _ .. Chaudiére auxiliaire/
orange T Auxiliary boiler
1 ] 1 g grey
Sonde sortie chaudiére/ H Alt#2 onl orange
Boiler Outlet Sensor H only N eleclric
- o
wvec valve trois voies — 5
Alt#2 With three way valve

POUR RACCORDEMENT EN BI-ENERGIE:
VOIR FIG.9 ET 10 DU MANUEL

Figure 11

Diagramme électrique/ Wiring diagram BTH UltraSmart 240V

modeéle/ model 12 - 24 KW
L1 G 208-240V/1ph L2 Légende/ Legend
1 TH

. Aquastat
3 E é F CANADA USA 3 &
USA ONLY ’ Iément chauffant/
black O whlte MW\ Heating element
’—W IF' L o ®© Contacteur
e ELt " HL H 120Vac Power relay
HL Haute limite
—{ 40VA =—==
c1 R2 — Disjoncteur
£z 24Vac blue - Braker
Relais
L [— —@®— R
o1 e Fusible
ELS
—— Fuse
‘{ ’—W }7 rod Cablage en usine/
ot R4 L O— Factory wiring
ELa 1
N N B Cablage par
' o installateur/
Iln§tal
Wiring by others
Controleur /Control " _ 9 oy ofhe
L ULTRA SMART » Cablage en usine/
bue[ > i red rod g ————- Factory wiring
omnge | 47 I (23 (O &
orange| 4 Aux. | 022 o
vee| ocom | t tgt — | ea 1 c
8 1| e red =
black | 7 Boiler out | 9-Stg-3 —|—ted O*m
6 | 018 §°"‘Pe/
2 =l o 1 ump
SQutar sens: S biack__| P 120V x 1/6HP max
3B I ¢oraia P i‘_: Demande Chauffage thermostat/
R O s | black —18 Heat Demand thermostat
Lo [ K (Contact sec/ Dry Contact)

Outdoor Reset Sensor
Bi-Energie /dual Energy system
Contact Bi-Energie (Fermé=Electrique)
ual Energy contact (Close=Electric)
AL # J Chaudiére auxiliaire/
T Auxiliary boiler

—g} Sonde extérieure de modulation /

| ]
Sonde sortie chaudiére/
Boiler Outlet Sensor

Cavalier/jumper
Alt.#2 only

. voies
Altr2 With three way valve

VOIR MANUEL FIG.9 &10 / SEE MANUAL

Figure 12
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L 208-240V/1ph

Contréleur/Control

black

black

Diagramme électrique/ Wiring diagram BTH ULTRA 240V

modéle/ model 27 KW

CANADA USA

Légende/ Legend
H
Aquastat

Elément chauffant/
Heating element

NV

black USA  ONLY black A white ® Contacteur
g / Power relay
=] o
HL Haute limite
H H 120vac —Tp——  HiLimit
40VA L) — Disjoncteur
—  —  Braker
24Vac blue Relais
C) Relay
Fusible
—\U—  Fuse

Cablage en usine/

red

Factory wiring
Cablage par
linstallateur/
Wiring by others

blue

« ULCTRASMART »

@

5
H

red

red

Pompe/

LAY

P Y’} red red
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et e YO IR
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8 1| oee20
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2
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1 I orange
Sonde sortie chaudiére/

Boiler Outlet Sensor

Figure 13

208-240V/1ph
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Controleur /Control

120V x 1/6HP max
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Heat Demand thermostat
£ (Contact sec/ Dry Contact)

- —| Sonde extérieure de modulation /
E Outdoor Reset Sensor
Bi-Energi /dual Energy system
Contact Bi-Energie (Fermé=Electrique)
ual Energy contact (Close=Electric)
Alt. # J Chaudiére auxiliaire/
T Auxiliary boiler

Avec valve trois voies
A2 \Njith three way valve

POUR RACCORDEMENY EN BI-ENER!
ET 10 DU MANUEL

Diagramme électrique/ Wiring diagram BTH Ultra Smart 240V

black

modéle/ model 30-33 KW

CANADA USA
USA ONLY

Légende/ Legend

TH
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Elément chauffant/

NV Heating element
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HL HL
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—— Fuse
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A=
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(Contact sec/ Dry Contact)
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Figure 14
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Contact Bi-Energie (Fermé=Electrique)
T Dual Energy contact (Close=Electric)
J Chaudiére auxiliaire/
T Auxiliary boiler
arey

Avec valve trois voies
A2 “\With three way valve

POUR RACCORDEMENT EN BI-ENER
VOIR FIG.9 ET 10 DU MANUEL
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Section 4 : AJUSTEMENT DU CONTROLEUR

4.1 INTRODUCTION

Les paramétres d'opération d’'un systeme de
chauffage a eau chaude varient en fonction du
type de systeme de chauffage sur lequel la
chaudiére est installée (exemple : un plancher
chauffant opére a des températures d’eau trés
basse comparativement a des plinthes a eau
chaude).

Ces informations doivent étre communiquées au
contréleur pour que ce dernier puisse opérer de
facon adéquate durant la saison de chauffage.
La chaudiéere BTH ULTRA est principalement
congue pour étre installée sur des applications
en circuit fermé ou l'eau du systeme de
distribution de chaleur passe directement du
systéme de chauffage a la chaudiére pour par la
suite alimenter en chaleur le réseau de

Température de
consigne demandée.
"-"siaucune |

Indique "--- |
ECONSIGNEITAR

demande de chaleu
- - A

distribution (Systéme de tuyauterie standard dit
en paralléle).

Deux modes de fonctionnement principaux sont
applicables :

Température de consigne fixe (la sonde
extérieure non installée)

ou

Température de consigne variant selon la
température extérieure

4.2 INFORMATION SUR L’AFFICHEUR
Le contr6le électronique utilise un afficheur a
cristaux liquides pour permettre d’ajuster et de
visualiser les fonctions du systéme.

Unités en degréFou C

Programme de hausse de |a temp.
"Boost" activé

Pompe circulatrice en
opération

__________ 1

O ¥

Ajustement du délais
de purge de la pompe

¢

| La chaudiére opére en

1
I
I
! Bi-énergie
! -y
| SEG | -
i MIN i _.~Le mode Electrique est
| - T T Vactivé.
Température actuelle I i Le mode auxiliaire
de la chaudiére \: CHAUDIERE l BOILER @C{I/ mazout! gaz est activé
OF I

|||
||

OCQD'

——

I
I
i Anomalies de
|
I

n / fonctionnement

ombre de stages en
opération

RN

APPLICATION

Figure 15
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N

Chaudiére a 'arrét parce
que la température
estérieure est trop élevée

Plinthes chauffantes
Radiateurs en fonte

Plancher chauffant installé entre les solives
Plancher chauffant dans le béton
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4.3 FONCTIONNEMENT DE

L'INTERFACE

Le controleur utilise quatre boutons poussoirs
pour sélectionner et ajuster les parameétres.

Le bouton ™% est utilisé pour accéder au
menu de configuration du contrble et pour
confirmer une sélection

Les boutons = —eeeeeB + <ont Utilisés

pour sélectionné un item ou ajusté une valeur.

Le bouton'Q‘permet d’éclairer lafficheur de
deux facons: Par défaut, [I'éclairage est
automatiquement établi pour une période de
10sec. a toutes les fois que I'on appuie sur un

bouton. Si lI'on appuie sur le bouton Q‘,
I'éclairage sera continu. Appuyer de nouveau
sur le bouton pour revenir au mode par défaut.

4.4 FONCTIONNEMENT EN MODE

« TEMPERATURE DE CONSIGNE FIXE »:
Pour une installation ou l'on désire que la
chaudiére opére avec une température de
consigne fixe invariable selon la température
extérieure. La température de consigne est alors
ajustable entre 50F et 190F selon le type de
systéeme de chauffage sélectionné.

La séquence d’'opération se fera comme suit :
Lors d'une demande de chaleur, la pompe
circulatrice démarre et la chaudiére active en
séquence le nombre de stages nécessaires pour
que la température de sortie de la chaudiére soit
maintenue aux environs de la température de
consigne sélectionnée. Les stages opérent en
rotation basée sur une durée de temps
d'utilisation.

N.B.: La sonde extérieure fournie ne doit pas
étre raccordée a la chaudiére lors de sa mise
sous tension

4.5 FONCTIONNEMENT EN MODE

« MODULATION DE LA TEMPERATURE
DE CONSIGNE EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE EXTERIEURE »

Pour une installation ou l'on désire que la
chaudiére opére avec un point de consigne
variable en fonction de la température
extérieure. Plus il fera froid a I'extérieur et plus
la température de consigne sera élevée.

Lors d'une demande de chaleur, la pompe
circulatrice démarre et la chaudiére active le
nombre de stages nécessaires pour atteindre et
maintenir une température d’eau avoisinant la
température de consigne déterminée par le

UltraSmart

Figure 16

contrbleur en fonction de la température
extérieure. Les stages operent en rotation basée
sur une durée de temps d'utilisation.

N.B. La sonde extérieure livrée avec la
chaudiére doit étre installée avant de mettre la
chaudiére sous tension.

La température de consigne sera calculée par le
contr6leur en fonction de la configuration des
parameétres qui auront été sélectionnés dans le

Eenor
menu = I Irmmmm et la

valeur maximale de consigne désirée lorsque la
température extérieure atteindra -10F (-23C).La
courbe « STD » correspond a la valeur par
défaut d’'un systéme de base et cette valeur peut
étre modifiée de la valeur « MIN » a la valeur

«MAX » illustrée sur les tableaux ci-dessous.

Les figures ci-dessous illustrent les valeurs du
point de consigne qui seront obtenues en
fonction de la température extérieure :

PLANCHER CHAUFFANT DANS BETON

; 130F/54C RADIANT FLOOR IN CONCRETE

120F/49C

110F/43C

100F/-38C

90F/32C

\
-y

80F/27C

L der = — — — — I

| |
80F 70F 60F 50F 40F 30F 20F  10F OF -10F 120F
27C  21C  15C  10C 4C oc -7C  -12C -17C -23C -29C

Température ext. / Outdoor temperature

Figure 17 : Plancher chauffant dans le béton

Temp. de consigne / Target temp.

70F/21C
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' 140F/60C

équilibrer la répartition de la chaleur dans le
batiment.

-« ON » : La pompe est en opération continue.
Requis sur certains systéemes de distribution de
chaleur

4.7 TEMPERATURE D’ARRET
AUTOMATIQUE DU CHAUFFAGE

=or—Tzor LOrsque la sonde de température extérieure est

7C 126 7C -3¢ -RCinstallée et que l'on opére par conséguent en

mode de température de consigne variable, le
contréleur offre a 'usager la possibilité de mettre
automatiquement la chaudiere a l'arrét lorsque
la température extérieure du batiment atteint
une valeur sélectionnable entre OF a 105F (-
17C a 40C)

Cette caractéristique est particulierement
intéressante dans les installations suivantes :
-Systémes de chauffage composés de plusieurs
thermostats ou I'on veut éviter que la chaudiéere
puisse opérer si quelgu’'un a activé I'un d’eux
par inadvertance.

——=or -Systémes ou le propriétaire fournie le chauffage

I 1
130F/54C ! -
| P | STD_
120F/49C I -~ _ ="
< I _ — r
I - L_MIN_
110F/43C | — — ——
I Z - e I
100F/-38C - —
| - - |
. 90F/32C 1 = . — l
% | _{,‘i — |
= 80FI27C o5r—6F—60F B0F 40F 30F 20F 10F  OF
27C  21C 15C  10C  4C  0OC
o
Figure 18 : Plancher chauffant entre solives
170FI77C | TR
160F/71C : - :
150F/65C : l : SO
7 ~
— 140F/60C | = |
I ~ = _ e
130F/54C ! < - — '
| P e P _ - |
120F/49C L = !
' - !
S 110F/43C 1 !
§ I 2= [
" 100F/-38C —:/ :
|
S0F/2C o oF—70F —6or 50F 40F 30F 20F TOF OF
27C  21C 15C 10C 4C 0C -7C -12C -17C  -23C
1
Figure 19 : Radiateurs en fonte
FINNED-
] 190F/88C MAX
! PR
180F/82C ‘ ==
| -~ -
170F/T7C
| P -~ |
~ 160F/71C | > M
| ~ - |
e -
150F/65C i // — — i
-
140F/60C ‘ - — ‘
o | = -~ - |
£ 130F/54C | 2z = |
K
120F/49C }/ = }
| |
TIOR3y oF—~0F —60F 50F 40F 30F 20F 10F OF -10F -20F
27C 21C 15C 10C 4C oc -7C  -12C -17C -23C -29C

!

Figure 20 : Plinthes chauffantes a ailettes

4.6 DELAIS D’ARRET DE LA POMPE

Le contr6leur offre la possibilité d'arréter

la pompe aprés une période d’'une durée
variable aprés qu'une demande de chaleur ait
été complétée.

Les choix suivant sont offerts :

-« OFF » - Arrét immédiat de la pompe lorsque
la demande aura été comblée. A sélectionné
particulierement sur des systémes de chauffage
équipés de valves électriques de zonage a
fermeture rapide pouvant entrainer des coups
de bélier lorsqu’elle ferme.

-« 15sec a 60min » : Période ou I'on désire que
'eau continue a circuler dans le systéme pour

Chaudieres électriques BTH ULTRA guide d’installation et d'utilisation (révision mars 2014)

-29C 3 des locataires.

-Systémes jumelé a une pompe a chaleur
géothermique ou l'on ne veut pas que la
chaudiére électrique puisse démarrer avant que
la température extérieure ne baisse en dessous
d’'une certaine valeur.

4.8 CONFIGURATION DU CONTROLE
Comme chaque type de systéme de distribution
de chaleur est congu pour opérer a des
températures d'eau qui lui sont propres, il est
important de bien configurer les parameétres
d’opération de ce systeme pour maximiser ses
performances.

Pour se faire, l'installateur devra premierement
communiquer au contréleur [linformation a
savoir si I'application en est une en Bi-énergie
avec une chaudiére auxiliaire. La sélection se
fait en positionnant le commutateur localisé a
l'arriere du contréleur a « Bi-energ. ou Elect.
Cette sélection devra étre faite avant de mettre
la chaudiére sous tension. La sélection par
défaut est « Elect. ».
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Par la suite linstallateur pourra accéder au
menu de configuration du contrbleur en
appuyant sur la touche durant 2 sec.
jusqu’a ce qu'apparaisse le premier menu. La
sélection de l'item ou de la valeur se fait en

pressant les touches et
'on passe au menu suivant en pressant sur la
touche . Lorsque les boutons demeurent

inactifs pour une période de 10 sec., le
contrbleur enregistre les derniers changements
et retourne a l'affichage normal d'opération. Il
fera de méme aprés avoir passé en revue tous
les menus de configuration.

En cas de pannes électriques, tous les
parameétres de configuration seront restaurés.

Le tableau 5 ci-dessous illustre la séquence de
présentation des menus.

Figure 21
Tableau 5 SEQUENCE DE CONFIGURATION DU MENU (Appuyez 2 sec.sur le bouton
)
ITEM DESCRIPTION CHOIX DEFAULT
Sélectionné les unités avec lesquelles I'utilisateur 0 0 0
e < F orC F
préfere opérer.
-Plancher radiant
incorporé au béton
-Plancher chauffant
installé entre des
solives
Sélectionné the type de systéme de chauffage sur -Radiateurs en fonte
lequel la chaudiére sera installée.
-Plinthes chauffantes
a l'eau chaude
-Plancher radiant 100F
incorporé au béton
85a 105F
Ajusté au besoin la température de consigne -Plancher chauffant 125F
maximale proposée par le contrbleur a la valeur entre des solives
requise pour adéquatement chauffer le batiment 110Fa140F
lorsque la température extérieure est a son plus -Radiateurs en fonte 150F
froid. Voir la note 1 ci-dessous. 135F a 165F
-Plinthes chauffantes 175F
a l'eau chaude
160F a 185F

Chaudieres électriques BTH ULTRA guide d’installation et d'utilisation (révision mars 2014)
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Sélectionnez la durée de fonctionnement de la

pompe circulatrice aprés une demande de chaleur. OFF

Sélectionnez OFF si le systéeme de distribution de 15 sec. a 60min 30sec
chaleur est équipé de valves électriques de zone ON

électriques.

Sélectionnez la valeur de la température extérieure
a laquelle le batiment ne requiert plus de chauffage
(La sonde extérieure doit étre installée)

OF & 105F 75F

Note 1: Une fois que ces paramétres d'opération auront été établis, the contrdleur retournera
automatiquement a I'écran de visualisation de fonctionnement normal. Si I'utilisateur a besoin d’augmenter
ou de diminuer la température de consigne, il peut le faire sans avoir a entrer dans le menu de
configuration. (Voir la section ci-dessous).

4.10 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
« BOOST »D’ELEVATION
AUTOMATIQUE DE LA TEMPERATURE
DE CONSIGNE POUR SATISFAIRE LA
DEMANDE DE CHALEUR.

Le contrbleur est muni d’'une caractéristique
unique qui lui permet d’augmenter
automatiquement la température de I'eau de la
chaudiére lorsque la charge de chauffage du
batiment excéde la capacité générée par la
température d'eau actuelle déterminée par la
chaudiére et que par conséquent le(s)
thermostat(s) demeure(nt) continuellement en

4.9 AJUSTEMENT DE LA TEMPERATURE
DE CONSIGNE PAR L'UTILISATEUR
L'utilisateur a la possibilité de décaler la courbe
ou le point de consigne programmé sur le
contréleur sans devoir modifier la configuration
initiale et ce simplement en appuyant sur les

touches .

Lorsque I'on appuie sur 'une de ces touches, la
valeur « 0 » apparait et clignotera pour indiquer
quil n'y a pas de décalage entre la valeur
établie par le contrdleur et la valeur réelle de la
température de consigne affichée. Lorsque I'on
appuie sur les touches +ou- , la valeur du

décalage de la température de consigne sera
modifiée jusqu’a une valeur maximale de +/-10F
(+/-5C) de la température établie par le
contrbleur. La nouvelle valeur clignotera durant
5 sec. et l'afficheur reviendra & son opération
normal en ayant modifié la température de
consigne.

Une fois que la modification aura été apportée,
la valeur du décalage établie préalablement sera
indiquée lorsque I'on appuiera la touche +- et
elle pourra étre de nouveau modifiée.
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Figure 22

demande de chaleur durant une longue période.
Exemple :
0 Applications munies d'un thermostat
programmable avec abaissement
automatique de la température du

batiment.
0 Retour a une demande de chaleur
normale aprés une période

d’ensoleillement prolongée ou il n'y pas
eu de demandes depuis longtemps et
que par conséquent les planchers
chauffants prendront beaucoup de
temps avant de fournir de la chaleur a
une température d’eau normale.

o Demande de chauffage d'un plancher
chauffant en début de saison de
chauffage.

Trois options de fonctionnement du mode
« BOOST » sont disponibles en appuyant sur la

touche durant 6 sec. L'icone apparaitra
et les trois options ON1 ON2 ou OFF vous
seront offertes. Presser sur la touche +- pour en
faire la sélection. Le contrdleur enregistrera
l'option sélectionnée et retournera en opération
normale aprés 5 sec.
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Opération en « BOOST » Option ON1 (par
défaut) :

Le contrbleur activera le mode « Boost » lorsque
la demande de chaleur aura été maintenue sur
les terminaux RW durant une période
prédéterminée selon le type de systéme de
chauffage sélectionné. Aprés cette période, le

symbole apparaitra sur lafficheur et la
température de consigne commencera a montée
trés lentement sur une période prédéterminée et
jusqu’a latteinte d’'une température maximale
jusqu’a ce que la demande de chaleur appliquée
aux bornes RW de la chaudiére soit comblée.
Lorsqu'une nouvelle demande de chaleur, la
température de consigne revient a sa valeur
normale.

Opération en « BOOST » Option ON2  (pour
installations qui ne sont pas en Bi-énergie)

Le programme « Boost» est particulierement
intéressant sur des applications ou le nombre de
thermostat de piéce utilisé est limitée sinon, |l
peut arriver que durant les périodes de grand
froid, la demande de chaleur de tous les
thermostats puissent ne jamais étre comblée et
par conséquent ne pas désactiver le
programme. Ce qui n'est pas nécessairement un
désavantage. Alors [l'option ON2 devient
intéressante.

Cette option requiert l'installation d’'un ou deux
thermostats ayant 2 stages de chauffage, le
deuxieme stage de chauffage étant relié aux
bornes E;-E, de la chaudiére et I'option ON2
sélectionnée. Le mode « Boost» sera alors
instantanément mis en marche a la réception du
signal d’engagement du deuxiéme stage de
chauffage de ce(s) thermostat(s) et la
température de consigne commencera
immédiatement a augmenter.

«BOOST »
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Figure 23 :Hausse du point de consigne
« BOOST »

N.B. Si le mode «Boost» est presque
continuellement activé, cela pourrait signifier
que la valeur de la température de consigne
configurée durant la « Procédure d’ajustement »
est trop basse pour le systeme de chauffage du
batiment. Cette valeur peut simplement étre
changée simplement en appuyant sur les
touches +- ou en changeant la valeur de la
température de consigne dans le menu .
Ce menu peut aussi étre cancellé en
sélectionnant OFF dans le menu Boost.

4.11 FONCTIONNEMENT EN BI-ENERGIE
En mode Bi-énergie, I'afficheur indiquera que ce
mode est actif en affichant I'icbne

Si I'icbne est absent, vérifier la position du
commutateur a l'arriere du contréle. Sa position
doit étre « Bi-Energ ».

N.B. : Il faudra enlever et remettre le contréleur
sous tension pour que le contrdleur puisse
enregistrer le changement de mode de
fonctionnement.

Opération en Bi-énergie a I'électricité

Lorsque le signal d’autorisation de
fonctionnement & I'électricité (contact fermé
entre E,&E,) sera donné, les icdnes ci-dessous
seront alors activés.

La pompe circulatrice et les éléments chauffant
seront activés selon les paramétres d’opération
établis précédemment.
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Opération en Bi-énergie avec la chaudiére
auxiliaire .

Lorsque le signal d’autorisation de
fonctionnement a [I'électricité sera absent
(contact ouvert entre E;&E,), les icdnes ci-

dessous seront alors activés.

Sur réception d'un signal de demande de
chaleur aux bornes W R de la chaudiere BTH
ULTRA, les terminaux P; et P, seront alimentés
a 120Vac et la pompe qui y est raccordée sera
activée. Simultanément, le contact aux bornes
« AUX » se fermera pour ainsi faire démarrer la
chaudiere auxiliaire. Cette derniére ne sera
activée que s'il y a une demande de chaleur aux
bornes R W et que sa température d'eau est
inférieure a la température de consigne de ses
propres contrdles.

Si une valve trois voies est utilisée sur la
tuyauterie, elle sera activée a partir du contact
aux bornes « AUX » et c'est linterrupteur
incorporé dans cette valve qui donnera le signal
a la chaudiére auxiliaire de se mettre en

marche. Le débit d’eau se fera au travers de la
chaudiére auxiliaire durant l'opération de ce
mode.

Sélection manuelle du mode d'opération

L’'opération a I'électricité ou au mazout peut étre

sélectionnée manuellement par l'utilisateur en

appliquant la procédure suivante.

0 Appuyez sur le bouton durant 6
secondes. Les icones suivant apparaitront

et la sélection du mode se fait en appuyant sur

la touche et sa confirmation en

appuyant de nouveau sur ou en
attendant 5 sec.

Si un mode dopération manuel a été
sélectionné, licbne correspondant clignotera

ainsi que l'icbne pour aviser l'utilisateur de
l'utilisation inhabituelle du mode de chauffage
sélectionné.
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Section 5 : MISE EN MARCHE

‘ AVERTISSEMENT

Avant de mettre la chaudiére en service,
assurez-vous de lire les instructions ci-dessous,
ainsi que les mises en garde du manuel. Passer
outre ces directives peut provoquer des
dommages ou des blessures. Sivous avez de la
difficulté a comprendre les instructions de ce
manuel, ARRETEZ, et demandez de I'aide & un
installateur ou un technicien qualifié.

Ne pas mettre en marche la chaudiére sans que
cette derniére ne soit remplie d’eau. Ne pas
mettre en marche la chaudiére si le robinet
d’alimentation d’'eau est fermé.

5.1 ETAPES PREPARATOIRES

0 S’assurer que tous les branchements de
plomberie et d’électricité ont été faits.

0 Remplir d'eau la chaudiére et le systeme de
chauffage.

0 \Vérifier s'il y a des fuites d’eau.

0 \Vérifier la pression indiquée a l'indicateur de
température et pression. Elle devrait se
situer aux environs de 12psi.

0 Activer Tlalimentation électrigue a la
chaudiere sans demande de chaleur du
thermostat.

0 Eliminer complétement lair de la chaudiére
et du systéme de distribution de chaleur du
batiment. Pour se faire, mettre la pompe
circulatrice en opération sans activer les
éléments chauffant. Si cette derniére est
raccordée directement au bornier PP, de la
chaudiére, elle peut étre mise en marche en
sélectionnant « ON » dans le menu
aprées avoir appuyé sur la touche

0 Ne pas mettre le thermostat en demande
pour éviter de mettre en marche les
éléments chauffants.

0 Ajusté le contr6le de température UltraSmart
de la chaudiére tel que décrit au chapitre
précédent et remettre le temps de purge de
la pompe a sa position normale. La pompe
devrait s’arréter.

5.2 MISE EN MARCHE
0 Etablir une demande de chaleur & la
chaudiére.
0 La pompe circulatrice du systeme devrait se
mettre en marche. Les éléments chauffant

devraient s’activer graduellement et la
température de I'eau s’élevée

N.B.: Une vérification rapide du
fonctionnement de 'ensemble des
composantes de la chaudiére est possible
en appuyant simultanément sur les touches
+et- du contrbleur et en maintenant la
pression jusqu’'a l'activation compléte de
toutes les composantes ainsi que du contact
de la chaudiére auxiliaire.

Mesurer la valeur de 'ampérage consommé
par la chaudiére. Elle devrait se situer aux
environs de la valeur indiquée sur la plague
signalétique de la chaudiére.

Fermer partiellement la valve d'isolation a
la sortie de la chaudiére pour faire monter
trés lentement la température de 'eau. Les
éléments devraient s’arréter graduellement

lorsque la  température de 'eau
s’approchera de la température de consigne
établie.

Baisser I'ajustement du (des) thermostats
de piece du batiment. Les éléments
chauffant devraient s'arréter ainsi que la
pompe circulatrice aprés le délai prescrit sur
le controbleur.

Vérifier la pression indiquée sur I'indicateur
de l'unité. Celle-ci ne devrait pas dépasser
28lIbs/po2 lorsque le systeme de distribution
aura atteint sa température maximum
d’opération. Sinon, il se pourrait que le
réservoir d’'expansion du systéme ne soit
pas assez volumineux.

5.3 VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
POUR APPLICATIONS EN BI-ENERGIE
Vérifier le bon fonctionnement du signal
d’autorisation de fonctionnement du mode
électrique/aux en simulant I'opération du signal sur
E; et E, et en vérifiant le changement produit sur le
mode de fonctionnement.

N.B. Lors de la mise en marche du systéme, il peut
s’écouler un temps considérable avant que I'eau de
chauffage n’atteigne le point de consigne.

D’autres ajustements peuvent s'avérer nécessaires
au fur et a mesure de I'utilisation de la chaudiére et
du systéme de chauffage.
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Section 6 : ENTRETIEN

6.1 INTRODUCTION

Un entretien régulier de la chaudiére assurera son
fonctionnement sans probléemes pendant des
années. Il est recommandé d’'établir et de suivre un
programme d’entretien.  Toute composante est
sujette & un bris éventuel. L'utilisation de piéces de
remplacement incorrectes ou passer outre les
procédures et mises en garde reliées a la réparation
peut réduire le niveau de sécurité de la chaudiére et
diminuer son espérance de vie.

Le propriétaire devrait s'assurer de la mise en
ceuvre du programme d’entretien suivant.

6.2 EN TOUT TEMPS
Une inspection immédiate devra étre faite dans les
cas suivant :

Une odeur de plastique brdlé ou de
surchauffe de matériaux est détectée.

Une fuite d'eau en provenance de la
chaudiére ou du systéme de distribution de chaleur.
Si une fuite est détectée a la sortie de la soupape de
sureté, il se pourrait qu'il y ait un probléeme avec
certaines composantes installées sur votre systéeme
de distribution de chaleur. Une correction rapide
sera alors requise. Ne jamais boucher la soupape
de sdreté.

6.3 ENTRETIEN BI-ANNUELLE

Vérifiez le bon fonctionnement des purgeurs
d’air automatique et a l'aide des purgeurs d'air
manuels installés sur vos radiateurs, éliminez [l'air

qui pourrait s’étre accumulé.
6.4 ENTRETIEN ANNUEL
Faire une inspection  visuelle  du

compartiment électrique de la chaudiére pour vérifier
'étanchéité des brides d'élément chauffant et

détecter des signes potentiels de surchauffe des
composantes ou du cablage électrique. Au début de
la saison de chauffage, procéder a une vérification
de bon fonctionnement des controles d’opération et
de sécurité de l'unité ainsi que du fonctionnement de
la pompe circulatrice et des autres composantes de
distribution de chaleur du systeme. Les correctifs
requis devront étre apportés le plus t6t possible. Le
remplacement de composantes défectueuses devra
toujours étre fait a partir de piéces d'origine.

DANGER

Assurez-vous que [l'alimentation électrique
principale de la chaudiére a été coupée avant
d’entreprendre toute inspection.

A VISE EN GARDE

La garantie du manufacturier NE couvre PAS un
bris du réservoir provoqué par une installation
ou un entretien non conforme aux procédures. Si
la soupape de sireté de la chaudiére s’ouvre de
facon périodique, cela peut étre causé par le
réservoir d’expansion. Appeler immédiatement
un technicien qualifié pour inspecter et remédier
au probleme.

Ouvrer le robinet de drainage de la
chaudiére pour en vidanger les dépbts pouvant s'y
étre accumulés. Arréter lorsque I'eau qui en découle
est redevenue transparente. S'il n'y a aucun débit ou
seulement un faible débit, il se pourrait que le fond
de la chaudiere soit rempli de sédiments. Si tel est le
cas, fermer les robinets d'isolation, retirer les
éléments chauffants et nettoyer [lintérieur de
I'appareil avec un jet d’eau puissant.
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Section 7 : DEPANNAGE

7.1 DETECTION DES PANNES

PROBLEME

CAUSES

REMEDE

L’affichage indique ----
en position « consigne
T»

-l n’y a pas de demande de chaleur.
-Lorsque la sonde extérieure est
utilisée et que l'icbne

est présent, la temp.

extérieure est supérieure a la
température d’arrét du systeme.

-Le commutateur « Bi-energ / Elect »
localisé a I'arriere du contréle est en
position « Bi--Energ » et I'icbne

est présent.

-Etablir une demande de chaleur

-Ajusté temporairement la valeur de mise a
l'arrét du systeme a une valeur plus élevée

-Positionné linterrupteur a « Elect »

L’affichage indique
« Erl » et I'icbne est

présent

En mode d’opération ‘Modulation de la
temp. d’eau en fonction de la temp.
ext., le contrdleur détecte I'absence de
la sonde extérieure

-S’assurer que le céble utilisé pour faire le
raccordement de la sonde n’est pas en
court circuit ou ouvert. Ne pas installer de
bretelle (Jumper) lorsque la sonde n'est
pas utilisée.

-Vérifier la résistance en « ohm » de la
sonde. Elle devrait correspondre aux
valeurs inscrites au tableau ci-dessous. Si
tel n’est pas le cas, la sonde devra étre
remplacée.

-Vérifier le raccordement des fils a
l'intérieur de la chaudiére reliant les bornes
S1S1 au contréleur.

L’affichage indique
« Er2 » et clignote

Le contrdleur ne détecte pas la
température de I'eau de la chaudiere.

-Vérifier I'état de la sonde de température
d’eau de la chaudiére localisé dans le haut
du compartiment des éléments chauffants
a gauche de la chaudiére.

- Vérifier la résistance en « ohm » de la
sonde. Elle devrait correspondre aux
valeurs inscrites au tableau ci-dessous. Si
tel n’est pas le cas, la sonde devra étre
remplacée.

-S’assurez que les 2 fils reliant la sonde au
contrbleur sont bien raccordés au
connecteur multiple a l'arriere du
contrbleur.

Le Stage 2 est activé
mais pas le Stage 1.

Le fonctionnement est normal. Une
rotation des stages est prévue pour
obtenir une usure égale de ceux-ci.

Lorsque les stage 3 ou 4
sont activés, les stages
1 ou 2 sont déactivés

La séquence est normale sur les
chaudiéres modéles 27 a 33kW
puisque les stages 3 et 4 contrdlent 2
éléments chauffants. Les stages 1 ou 2
sont alors déactivés pour obtenir un
accroissement égale de la capacité de
la chaudiere

La température de
consigne ne change pas
lorsque la température
extérieure varie

La sonde extérieure n’était pas
détectée par le contrdleur lors de sa
mise sous tension

Vérifier le raccordement et I'état de la
sonde. Couper 5 sec. I'alimentation
électrique et la rétablir par la suite.




La température de I'eau
a la sortie de la
chaudiére « Chaudiére
T» n’atteint pas La
température de consigne
« Consigne T ».

-Le thermostat de la piéce n'est pas en
demande constante.

-Certains éléments chauffants de la
chaudiéere ne fonctionnent pas.

-Le systeme de distribution de chaleur
évacue la totalité de la puissance de la
chaudiéere a une température
d’équilibre plus basse que le point de
consigne.

-Ajuster I'anticipateur du thermostat (Si
disponible) pour obtenir un cycle prolongé.
-Vérifier le bon fonctionnement des
éléments chauffants en prenant une
lecture d’'ampérage de ceux-ci.

-Si une température d’eau supérieure est
requise pour satisfaire la demande de
chaleur des thermostats de piéce, une
chaudiere plus puissante est requise.

La chaudiére demeure
en opération méme
lorsque la demande du
thermostat est satisfaite.
(Systémes munis de
plusieurs thermostats)

-Sur des systémes de distribution
équipés de plusieurs valves de zonage,
un ou plusieurs des interrupteurs de fin
de courses des valves sont défecteux.

-Un cavalier (Jumper) a été installé
entre les terminaux RW a l'intérieur de
la chaudiére.

-Remplacé le thermostat par un modéle
ayant un contact sec ne laissant fuir aucun
courant tel que la majorité des thermostats
équipés de batterie.

-Remplacer le ou les interrupteurs
défectueux.

-Retirer le cavalier et faire les
raccordements appropriés tel qu'illustré a
la fig.

Une odeur de plastique
fondue se dégage de la
chaudiere

Couper le courant principal alimentant
la chaudiére. Ouvrer le panneau de
contrble avant et le cabinet du coté
(gauche) de la chaudiére. Examiner les
composantes ainsi que les fils
électriques a la recherche d'une
indication de surchauffe.

Remplacer les composantes ayant
surchauffées.

La soupape de sureté
coule

-La pression indiquée sur le thermo-
manometre est supérieure a 28psi.
-La pression est inférieure a 28psi

-Le régulateur de pression du systeme de
chauffage est défectueux ou son réservoir
d’expansion n'est pas assez gros ou est
défectueux.

-Remplacer la soupape de sureté.

Tableau 6 : Valeur de résistance de la sonde en fonction de la

température




7.2 PIECES DE RECHANGE IDENTIFICATION DES COMPOSANTES



Couverture pour installation résidentielle.
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