Chaudiéres Electriques

MINI ULTRA

Modéles de 3 kW a 12 kW : 208/240V monophasé

GUIDE D’INSTALLATION ET D’OPERATION

Votre chaudiére électrique MINI Ultra a été soigneusement assemblée et vérifiée en usine afin
d’assurer son bon fonctionnement pendant de nombreuses années. Ce manuel contient les
directives et les mesures de sécurité nécessaires a linstallation, & la mise en service et a
I'entretien de ce type d’'appareil.

Il est essentiel que toute personne appelée a faire I'installation, mettre en service ou ajuster cette
chaudiére lise attentivement les instructions ci-incluses.

Toute question relative a la mise en service, I'entretien ou la garantie de cet équipement devrait
étre adressée au fournisseur.

Lorsque toutes les étapes d'installation auront été complétées, conserver le manuel d’installation
et d’'opération prés de la chaudiére pour référence ultérieure.
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Imprimé au Canada
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Section 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Table 1 : Caractéristiques des chaudiéres 208/240 V. ac/1ph®

. Calibre suggéré a
Puissance Charge 240V/1ph.?

de la nominale
MINI ULTRA | chaudiere des éléments Eléments (240 V)
(KwW) (Amp.)? i Disjoncteur
(Amp.)

208V | 240V | 208V | 240V
2.2 3 10.9 | 12.5 1 x 3 KW 20
34 4.5 16.3 | 18.9 1x4.5 KW 30
4.5 6 21.8 | 25.0 2Xx3 KW 40
5.6 7.5 27.2 | 31.2 | 1 X3 KW +1x4.5KW 40
6.7 9 326 | 375 2x4.5 KW 50
9 12 43.5 | 50.0 2 X6 KW 70

!Alimentation électrique 120/240 V ou 120/208 V/1 phase «L1-N-L2» & 3 conducteurs + mise a la
terre ou alimentation & 2 conducteurs 208/240 V/1 phase + mise a la terre si I'application ne
requiert pas I'alimentation a 120 V d’un accessoire externe tel qu’'une pompe circulatrice, etc.
2Ajouter lampérage de la pompe circulatrice et des autres accessoires externes requis s'ils sont
raccordés a la chaudiere (max. 5A).

%Il est de la responsabilité de I'électricien de s’assurer que le calibre des conducteurs et
disjoncteur suggéré soit conforme au code électrique en vigueur.

Table 2 : Dimensions des branchements et de lachau  diére

Branchements N —
1
Entrée /Retour 3/4 “ NPT Fem EY e f /
Sortie/Alimentation 3/4 “ NPT Fem
Soupape de sureté 3/4 “ NPT Fem QHH O 1
Robinet de vidange 3/4 “ NPT Fem []Hﬁ
Poids a I'expédition 47 Ibs
I A
. . F
Dimension (pouces)
A 21-1/2
B 8-7/8
C 8-3/4
D 3-1/4 ) O 1
E 2-1/2 @ o o| [ f
F 15 : !
G 5 -~ B~ =D =
H H c
' 20 Figure 1 : Dimensions

Certaines provinces ou états, peuvent exiger des ch  audiéres construites on conformité
avec les normes ASME . Si tel est le cas, des modéles portant le suffixe « H » devront étre
utilisés.
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A Mesures de précaution générales

Assurez-vous de lire et de comprendre le Guide d’Installation avant le raccordement et la mise
en service de la chaudiére électrique. Veuillez porter une attention particuliere a ces mesures
de précaution générales. Passer outre les mises en garde peut entrainer des dommages
matériels, des blessures corporelles ou la mort. Si vous avez de la difficulté a comprendre
les directives de ce manuel, ARRETEZ, et demandez d e laide & un installateur ou
technicien qualifié.

Section 2 : INTRODUCTION

A\ MISE EN GARDE

Les mises en garde et directives contenues dans ce

toutes les situations possibles. Le bon sens, la pr

facteurs qui influencent la qualité de I'installati
la mise en service ainsi que de I'entretien de cet

manuel ne couvrent pas de fagon exhaustive

udence ainsi que l'attention sont également des
on et qui incombent & la personne responsable de
équipement.

2.1 CODE D’'INSTALLATION LOCAL

Cette chaudiéere électrique doit étre installée
conformément aux directives de ce manuel ainsi
gu'au code d'installations local. En I'absence de
code local, l'installation doit étre conforme a
'édition en cours du Code National de
Plomberie et du Code National Electrique.
Lorsque les instructions de ce manuel different
des codes local ou national, ces derniers ont
préséance.

2.2 ATMOSPHERE CORROSIVE

La chaudiére électrique ne doit pas étre installée
pres dune bouche dair dégageant une
atmosphére corrosive ou un taux élevé
d’humidité. Lorsqu’'un bris de la chaudiere
électrique est di a de telles conditions, la
garantie est annulée.

2.3 INSPECTION SUR RECEPTION
Inspecter la chaudiére électrique sur réception
pour les bris dus au transport. La responsabilité
du fabricant est limitée a la remise du produit en
bonne condition au transporteur. Le destinataire
doit effectuer sa réclamation pour bris, non-
livraison ou livraison incompléte auprés du
transporteur dans les plus brefs délais.

2.4 A VERIFIER

Veuillez consulter la plaque signalétique de
'appareil pour vous assurer d'avoir en main le
bon modele (puissance, voltage, nombre de
phase et construction ASME ou non ASME).

Les items suivants sont fournis avec
l'unité :
- Soupape de slreté 30 PSI.
- Soupape de vidange.
- Sonde de température extérieure.
- Indicateur de température et pression
- Manuel d’'installation et d’opération
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Section 3 : INSTALLATION
A VisE EN GaRDE

La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages
ou l'utilisation de piéces connexes non autorisées

externes a la chaudiere. L'utilisation de telles pi

ou défectuosités causés par l'installation
par le fabricant, qu'elles soient internes ou

eces non autorisées peut réduire la durée de vie
de la chaudiere et s’avérer dangereux. Le fabricant
dommages ou blessures occasionnées par I'utilisatio

ne saurait étre tenu responsable des pertes,
n de pieéces non autorisées.

3.1 MESURES DE SECURITE

Toute installation sera munie d’une soupape de
sdreté qui limite la pression maximale en service
a 30 psi (207kPa).

Cette chaudiere électrique est congue pour étre
installée sur un circuit fermé opérant entre 50°F
a 190°F (10°C a 90°C) et a une pression
d’opération maximale de 30 psi (193 kPa). Elle
est congcue uniquement pour utilisation dans un
systeme de chauffage a I'eau chaude en circuit
fermé. Le liquide de transfert de chaleur doit étre
de l'eau ou un mélange eau/propyléne glycol
ayant une concentration maximale de 50%. Le
contrdle de haute limite de la chaudiéere est fixe
a 210°F (99°C). Si le systéme de distribution de
chaleur sur lequel la chaudiére est installée
requiert un contrdle de haute limite opérant a
une température inférieure, ce dernier devra étre
ajouté au systéeme et raccordé en série avec le
contrdle de limite installé en usine.

3.2 EMPLACEMENT

La chaudiere électrique doit étre installée dans
un endroit propre et sec. Les longs conduits
d’eau chaude doivent étre isolés pour conserver
I'énergie. La chaudiere et les conduits doivent
étre protégeés du gel.

La chaudiére électrigue peut étre installée
verticalement ou horizontalement directement
sur un une surface solide a l'aide de 4 vis
insérées dans les ouvertures prévues sur la
chaudiére a cet effet. L’appareil doit étre mis au
niveau.

La chaudiére doit étre mise a l'abri de
dommages physiques, par exemple, le
déplacement de véhicules, linondation, etc.
Tous les modeéles peuvent étre installés sur une
paroi combustible ou dans une alcove.
L'emplacement doit étre ventilé de fagon a
pouvoir maintenir une température ambiante
n’excédant pas 90°F ou 32°C.

D AVERTISSEMENT

La chaudiére électrigue ne doit pas étre
installée la ou elle risque d’endommager les
structures adjacentes ou les étages
inférieurs en cas de fuite du réservoir ou des
connexions. Si on ne peut éviter un tel
emplacement, installer un plateau ou une
cuvette ininflammable sous la chaudiére
pour recueillir et vidanger I'eau des fuites.

NOTE : Tout plateau ou cuvette (lorsque
requis) DOIT étre conforme au code local.

3.3 DEGAGEMENTS

Les dégagements minimaux requis des
matériaux combustibles et pour le service sont
les suivants :

Table 3: Dégagement de la chaudiére

Cotés 4 pouces

Coté Eléments 14 pouces

Devant 3 pouces*
Derriére 0 pouce

*Si la chaudiére est installée dans un
compartiment fermé, prévoir une ouverture
d'’accés et une ventilation adéquate pour
maintenir la température ambiante inférieure a
90F / 32C.

Voir les directives et les schémas d'installation a
la page suivante.
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Position #1 Position #2

}

Position #5* Position #6*

*En position #5 et #6 : sur les chaudiéres MINI ULTRA 3 a 4.5kW I'élément localisé dans la partie supérieure de la
chaudiere devra étre relocalisé dans I'ouverture de la partie inférieure.

Figure 2 : Positions de montage

3.4 RACCORDEMENTS MECANIQUES DE LA CHAUDIERE

Assurez-vous de faire le raccordement des accessoires et de la tuyauterie aux raccords appropriés tel
gu'indiqué a la figure 2 ci-dessus et selon la position de montage désirée.

Les figure 3 &4 ci-dessous illustrent les raccordements typiques d'une chaudiére MINI ULTRA & un
systeme de plancher chauffant et & un systéeme composé de radiateurs en fonte. La localisation des
composantes du systeme de distribution de chaleur peut différer du schéma ci-dessous pour s’adapter a
différentes applications.

T I AUFF
TYPICAL INSTALLATION ON RADIANT FLOOR SYSTEM -~ Conmections anthe 3

Figure 3 : schéma d'installation sur plancher chauf  fant
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c I L “MINI UL TRA™ =] LEGENDE / LEGEND

Therm t Ece ou
{E} i rr 53]
de Zone [ Hﬂ!ﬂ thermosial
or zone valve switches
Radiateur &n 1_9:115-' S i
Cast-iron Radiator i ik
L]
oo
-1,

Union

Reducteur de pression
Eressire reducer
Rokxine! vic

Maintenance valve

Rokxine! wida

Drain vk

INSTALLATION TYPIQUE (APPLICATION A HAUTE TEMPERATURE)
TYPICAL INSTALLATION (HIGH TEMPERATURE APPLICATION) - Connections on the site

Sgupape de surete
F Pressure relief valve
@ Circulateur | Circulator

) Dizpositif amti Elgl:lurnanh
Separateur d'air
Air separator

| Sonde extérieurs
Qutdoor Sensor
Branchements au chantier /

Figure 4 : Schéma d'installation pour application &

3.4.1 Soupape de sureté

Cette derniére doit étre installée directement au
corps de chauffe de la chaudiere et étre
raccordée au raccord approprié selon la position
de montage sélectionnée.

Raccorder la sortie de la soupape de sdreté vers
le bas a un endroit sécuritaire en cas de
déclenchement.

Le diamétre du conduit de vidange ne doit pas
étre inférieur a celui de I'échappement de la
soupape. Aucun robinet, soupape ou clapet ne
doit étre installé sur le conduit.

L'installation des soupapes de sdreté est régie
par le code local.

3.4.2 Réservoir d’expansion

Le réservoir d'expansion du systéeme de
distribution de chaleur doit étre capable
d’accumuler le volume deau additionnel
occasionné par laugmentation de la
température en service. La pression maximale
d’opération est de 30 psi (207 kPa). Veuillez
communiquer avec votre distributeur pour
obtenir le modéle approprié a votre application.

3.4.3 Régulateur de pression

La chaudiére doit pouvoir étre en tout temps
alimentée par un systeme automatique de
remplissage en cas de baisse de pression.

haute température

La pression minimale de remplissage a froid
du dispositif est généralement de 12 psi (83
kPa).

Ce systéme doit aussi étre équipé d’'un ou de
plusieurs clapets anti-retour pour éviter toute
possibilité  de retour au  systéme
d’approvisionnement d'eau potable du
réseau. La réglementation locale doit étre
respectée.

3.4.4 Purgeur d’air

L'installation d’'un ou plusieurs éliminateurs
d’'air automatiques est requise pour éliminer
I'air dans la chaudiére et dans le systeme de
distribution du chauffage. Le purgeur dair
principal doit étre installé directement a la
sortie de I'appareil ou au point le plus haut
de la tuyauterie principale. Il est impératif de
s’assurer que l'air pouvant étre présent dans
la chaudiére soit éliminé en tout temps

3.4.5 Pompe circulatrice

Une circulation d’eau est requise en tout
temps lorsque la chaudiére est en opération.
La pompe circulatrice doit étre sélectionnée
de facon a fournir un débit approprié en
fonction du systéme de distribution de
chaleur du batiment et de la puissance de la
chaudiéere qui est installée.
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Le tableau ci-dessous vous indiquera de
linformation sur le débit requis pour un
systeme de distribution devant opérer avec
un différentiel de température entre l'entrée
et la sortie du systéeme de 10°F et de 20°F.

Modéle Diff. 10°F | Diff. 20°F Perte press.
usgpm usgpm chaudiére

3 2.0 1.0 Négligeable
4.5 3.0 15 Négligeable

6 4.1 2.0 Négligeable
7.5 5.1 2.5 Négligeable

9 6.1 3.0 Négligeable

12 8.2 4.1 Négligeable

Votre distributeur de produits de chauffage sera
en mesure de vous recommander le modele
approprié a votre application.

Le moteur de la pompe doit avoir une puissance
maximale de 1/6HP

3.4.6 Robinet de vidange

Installé au point le plus bas de l'unité, il permet
de vidanger la chaudiere pour effectuer le
remplacement éventuel de composantes
défectueuses.

3.4.7 Filtre tamis

Cette composante peut étre requise sur des
systemes de distribution de chaleur anciens
composés d’'une tuyauterie en fonte ou en acier
pouvant contenir des résidus qui pourraient
éventuellement se retrouvé dans la chaudiere
électrique. Cette composante sert a recueillir
ces sédiments avant qu’ils ne se retrouvent
dans la chaudiére. Si des dépdts s’accumulent
dans le fond de la chaudiére, ils pourraient
occasionner un bris des éléments chauffants.

3.5 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

3.5.1 Alimentation de la chaudiére

Le cablage de la chaudiere et sa mise a la terre
doit étre conforme au Code National Electrique
et au code local. Ce dernier a préséance.
L'alimentation électrique peut se faire de deux
facons différentes dépendant de la nécessité
d’alimenter ou non des accessoires externes a
la chaudiere (tels que la pompe circulatrice)
avec une alimentation & 120Vac.

Alternative #1  Une alimentation & 120Vac est
requise pour desservir des accessoires
externes :

L'alimentation électrique de la chaudiére doit
provenir d'un circuit de 120/240Vac ou

120/208Vac /1ph/60HZ « L1-N-L2 »protégé par
un disjoncteur de calibre approprié.

Alternative #2 Aucune alimentation a 120
Vac n'est requise pour desservir des
accessoires externes :

L’alimentation électrique de la chaudiére doit
provenir d’'un circuit de 240Vac ou 208Vac
/1ph/60HZ  « L1-L2 »protégé par un
disjoncteur de calibre approprié.

Le calibre du céablage (3 fils+ mise a la
masse) doit étre sélectionné par I'électricien
de facon a rencontrer les normes du code
national électrique.

La plaque signalétique de la chaudiere
indique I'ampérage consommé par la
chaudiere a sa pleine puissance. Il faudra
ajouter a cette valeur 'ampérage consommé
par les accessoires externes qui y seront
raccordés. Cette valeur servira a déterminer
le calibre du céblage requis ainsi que la
capacité du disjoncteur.

Plusieurs autres facteurs devront étre pris en
considération dans la sélection du cablage
requis tel que la longueur et le type de céable
utilisé, I'environnement ou le céble et la
chaudiere sont installés ainsi que le type de
protection contre les surcharges utilisé.

Le bloc de raccordement de la chaudiére
peut recevoir des cables de calibre #14 a #2
en cuivre ou en aluminium congus pour une
température de 75°C (165°F). Si un céble
d’aluminium est utilisé, il sera d'un calibre
adéquat (généralement plus gros) et des
directives particulieres d’installation devront
étre respectées (tel que [lutilisation d'un
inhibiteur DE-OX) pour se conformer au
Code National Electrique.

Lorsque la chaudiére sera alimentée a partir
d’une alimentation a 208V, il faudra changer
la position du terminal raccordé au primaire
du transformateur 24volt de sa position 240V
a la position 208V.

3.5.2 Alimentation des accessoires
externes a partir de la chaudiere

La consommation électrique maximale a
120Vac ne doit pas excéder 5A. La
consommation électrigue maximale des
accessoires externes raccordées aux bornes
R et C ne doit pas excéder environ 25Va.

3.5.3 Sonde de température extérieure

Si vous désirez que la température de
consigne de la chaudiére module en fonction
de la température extérieure (plus il fera froid
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et plus la température de consigne de la
chaudiere sera élevée), il faudra raccorder la
sonde fournie avec l'unité aux bornes S1 S1

et ce avant de mettre I'appareil sous tension.
L'installation de la sonde permet en plus de

la modulation du point de consigne,
d’empécher la chaudiére de chauffer lorsque

la sonde détecte une température ou il n'y a
plus de besoin de chauffage et ce méme si

un thermostat est en demande.

Si vous désirez opérer la chaudiére a une
température de consigne fixe, il faudra
simplement ne pas raccorder la sonde avant de
mettre I'unité sous tension.

La sonde doit étre raccordée aux bornes S1 S1
de la chaudiére a I'aide de deux conducteurs de
calibre 20. Longueur maximale 33m (100ft).

Ne pas mettre de cavalier entre les bornes S1 et
S1 si la sonde extérieure n'est pas utilisée.

3.5.4 Raccordement de(s) pompe(s) et
thermostat(s)

Thermostats :  Utiliser un thermostat pour
systeme central opérant a bas voltage 24Vac
(pas des thermostats pour plinthes électriques).
Certains types de thermostats sont munis d’'une
sonde de température de plancher. Le réle du
thermostat est de signaler une demande de
chaleur a la chaudiére. Lorsque la chaudiére
recoit la demande de chaleur du thermostat, elle
controlera par elle-méme [l'opération des
éléments chauffants.

Systémes munis d'un thermostat et d'une
pompe :

A Tlaide d'un cable de calibre 18, brancher le
thermostat de piéce directement aux bornes
suivantes :

Thermostat & 2 fils : bornes « R » et « W »
Thermostat a 3 fils : bornes « C », « R »et « W »
A Tlaide d’un cable de calibre 14, brancher la
pompe circulatrice directement aux bornes PP
(120V) de la chaudiére.

N.B. L'ampérage consommé par la pompe et
des accessoires opérant & 120Vac ne doit pas
excéder 5A 1/6hp.

Zonage par pompes multiples

Les composantes doivent étre raccordées de
telle sorte que lorsqu’un thermostat crée une
demande de chauffage, seule la pompe
correspondante soit alimentée et que la
demande de chaleur parvienne a la
chaudiere pour activer les éléments
chauffants. Pour se faire, vous aurez besoin
de relais tel qu'illustré a la figure ci-dessous.
Les bornes de la chaudiere PP ne seront pas
utilisées.

Diagramme électrique/ Wiring diagram
Raccordement de multiples circulateurs/ Wiring for multiple circulators

Thermastat @ Thermosla[@ lA=z==— |
Zone 1 Zone 2 L

Relais/Rela Relais/Relay
RABIZA Y RAB3ZA @ ®
Q) 3 G R
T chaudisre slectrique
w MINI Ultra »
Circulateur! Circulateur! Terminals

circulator irculator Electric boiler
Zone 1 Zone 2

eH

Note: Des relais multipompes sont aussi disponibles de la compagnie Taco (série
L oLz SR500) ou de Honaywell RBABBE pour faciliter les raccordements dans un seul boitier /
120Vac Mulliple switching relays are also available from Taco (series 500) or from Honeywell
electrical sarvice R8888 to symplify the connections on a single bex

Figure 5 : Schéma de zonage par pompes
multiples
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Zonage par robinets de zone motorisés
Raccorder le contact de linterrupteur de fin de
course des robinets motorisé aux bornes R et W
de la chaudiére.

Raccorder la pompe circulatrice aux bornes PP
—de la chaudiére. Le branchement des
thermostats aux robinets motorisés se fera selon
les instructions du manufacturier. Voir la figure
ci-dessous a titre d’exemple.

Les terminaux R & C de la Chaudiére peuvent
servir a l'alimentation électrique des robinets
motorisés si la capacité requise n’excéde pas
25VA sinon [l'utilisation d'un transformateur
externe sera requise. Le voltage a la sortie du
transformateur ne devra jamais étre inférieur a
24Vac

Diagramme électrique/ Wiring diagram
Raccordement de zone valves/ Wiring for zoned valves system

Thermostat Thermostat Thermostat
Zone 2 Zone 3
- IH - IE
|

interrupteur/
End switch |

End switch End switch

-
|
|
|

|

|

|

|

|
Terminaux

Transformateur/ chaudiére électrique

Transformer « BTH Mini »
Terminals

Electric boiler

Figure 6 : Schéma de zonage par robinets de zone mo  torisés

120V
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Légende/ Legend
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HLMR - chement manuel
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HL-AR chement automatique
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Power relay

Relais
Relay
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Cablage en usine/
Factory wiring

Cablage par l'installateur/
Wiring by others

Pompe/
Pump
120V x 1/6HP max

Demande Chauffage thermostat/
Heat Demand thermostat

Sonde extérieure (facultatif)
Qutdoor Sensor (optional)

ZDV200-DIAMINU1

Figure 7 : Diagramme électrique (3-9 KW)

7]

L

Rouge/Red

G

240V/1ph

c1-}2_/\/\/\/ R1 cl-4
EL1
C1-}1_/\/\/\/—{R2 c13 [
EL2

Diagramme électrique/ Wiring diagram
MINI ULTRA (240V-12kW)
MINI ULTRA (208V-9kW)

L1

Noir/blk
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G
40VA

[~ ]
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Bleu

240

24Vac
Rouge/Red

HL#2MR

HL#1AR USA o

Contréleur/Control
ULTRA SMART

Bleu

I
r"y Noir/blk( ) |

C1

L

9 Com

8 Boiler in
7 Boiler out
6

Noir/blk
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1 ] Boiler Outlet Sensor
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Légende/ Legend

Haute limite & ré-enclen-
chement manuel
High limit « manual reset »

HL-MR

Haute limite & ré-enclen-
chement automatique
High limit « automatic reset »

Elément chauffant/
Heating element
Contacteur

Power relay

Relais
Relay

Fusible
Fuse

Cablage en usine/
Factory wiring

Cablage par l'installateur/
Wiring by others

Pump
120V x 1/6HP max

Demande Chauffage thermostat/
Heat Demand thermostat

Sonde extérieure (facultatif)
Outdoor Sensor (optional)

ZDV200-DIAMINU2

Figure 8 : Diagramme électrique (12 KW)
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Section 4 : AJUSTEMENT DU CONTROLEUR

4.1 INTRODUCTION

Les parameétres d'opération d'un systeme de
chauffage a eau chaude varient en fonction du type
de systeme de chauffage sur lequel la chaudiére est
installée (exemple : un plancher chauffant opéere a
des températures d’eau trés basses
comparativement a des plinthes a eau chaude).

Ces informations doivent étre communiquées au
contréleur pour que ce dernier puisse opérer de
fagon adéquate durant la saison de chauffage.

La chaudiere MINI Ultra est principalement congue
pour étre installée sur des applications en circuit
fermé ou I'eau du systéme de distribution de chaleur
passe directement du systéeme de chauffage a la
chaudiére pour par la suite alimenter en chaleur le
réseau de distribution (Systeme de tuyauterie
standard dit en paralléle).

Température de consigne
demandée
--- si aucune demande

Deux modes de fonctionnement principaux sont
applicables :

Température de consigne fixe (la sonde
extérieure non installée)

ou

Température de consigne variant selon la
température extérieure

4.2 INFORMATION SUR L’AFFICHEUR

Le contrdle électronique utilise un afficheur a
cristaux liquides pour permettre d’ajuster et de
visualiser les fonctions du systéeme.

Unités en degré Fou C

Mode de hausse de la temp. de
consigne activé.

actuelle de la

cousmnalmngﬁ

oF
1 Oc _—
SEG
Température MEN

-— Pompe circulatrice en

E opération
|_~Ajustement du délais de
@ ﬁ/ dé-activation de la pompe

Opération en mode
electrique

chaudiére

CHAUDlEIIEllOllER

Aag

Nombre de stage en

W!/ opération

o Anomalies de
fonctionnement

APPLICATION

Chaudiére a I'arrét parce
que la température

\ T extérieure est trop elevée
Plinthes chauffantes

Radiateurs en fonte
Plancher chauffant installé entre les solives

Plancher chauffant dans le béton

Figure 9 : Affichage du contréleur UltraSmart
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4.3 FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE

Le contrdleur utilise quatre boutons poussoirs pour
sélectionner et ajuster les parametres.

Le bouton ™= est utilisé pour accéder au menu
de configuration du contrdle et pour confirmer une
sélection.

Les boutons * K sont utilisés pour

sélectionner un item ou ajuster une valeur.

Le bouton permet d'éclairer I'afficheur de deux
facons : Par défaut, I'éclairage est automatiqguement
établi pour une période de 10 secondes a toutes les
fois que I'on appuie sur un bouton. Si I'on appuie de

fagon continue sur le bouton , I'éclairage sera
continu. Appuyer de nouveau sur le bouton pour
revenir au mode par défaut.

4.4 FONCTIONNEMENT EN MODE

« TEMPERATURE DE CONSIGNE FIXE »

Pour une installation ou 'on désire que la chaudiere
opére avec une température de consigne fixe
invariable selon la température extérieure, la
séquence d’opération se fera comme suit :

Lors dune demande de chaleur, la pompe
circulatrice démarre et la chaudiére active en
séquence le nombre de stages nécessaires pour
que la température de sortie de la chaudiére soit
maintenue aux environs de la température de
consigne sélectionnée. Les stages opeéerent en
rotation basée sur une durée de temps d’utilisation.

N.B. La sonde extérieure fournie ne doit pas étre
raccordée a la chaudiéere lors de sa mise sous
tension.

4.5 FONCTIONNEMENT EN MODE

« MODULATION DE LA TEMPERATURE DE
CONSIGNE EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE EXTERIEURE »

Pour une installation ou I'on désire que la chaudiere
opére avec un point de consigne variable en
fonction de la température extérieure. Plus il fera
froid dehors et plus la température de consigne sera
élevée.

Lors dune demande de chaleur, la pompe
circulatrice démarre et la chaudiére active le nombre
de stages nécessaires pour atteindre et maintenir
une température d’eau avoisinant la température de
consigne déterminée par le contréleur en fonction de
la température extérieure. Les stages operent en
rotation basée sur une durée de temps d'utilisation.

Figure 10 : Contbleur UltraSmart

N.B. La sonde extérieure livrée avec la chaudiéere
doit étre installée avant de mettre la chaudiere sous
tension.

La température de consigne sera calculée par le
contrbleur en fonction de la configuration des
paramétres qui auront été sélectionnés dans le

R
menu =UUUR et la valeur
maximale de consigne désirée lorsque la
température extérieure atteindra -10°F (-23°C).La
courbe « STD » correspond a la valeur par défaut
d'un systtme de base et cette valeur peut étre
modifiée de la valeur « MIN » a la valeur «MAX »
illustrée sur les tableaux ci-contre.

Les tableaux ci-dessous illustrent les valeurs du
point de consigne qui seront obtenues en fonction
de la température extérieure :
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4.6 DELAI D’ARRET DE LA POMPE

Le contr6leur offre la possibilité d'arréter

la pompe aprés une période d’'une durée

variable aprés qu'une demande de chaleur ait été
complétée.

Les choix suivants sont offerts :

-« OFF » - Arrét immédiat de la pompe lorsque la
demande aura été comblée. A sélectionner
particulierement sur des systemes de chauffage
équipés de valves électrigues de zonage a

fermeture rapide pouvant entrainer des coups de
bélier lorsqu’elle ferme.

-« 15 sec a 60 min » : Période ou l'on désire que
l'eau continue a circuler dans le systéme pour
équilibrer la répartition de la chaleur dans le
batiment.

-« ON»: La pompe est en opération continue.
Requis sur certains systéemes de distribution de
chaleur.

4.7 TEMPERATURE D’ARRET
AUTOMATIQUE DU CHAUFFAGE

Lorsque la sonde de température extérieure est
installée et que I'on opére par conséquent en mode
de température de consigne variable, le contrbleur
offre a lusager la possibilité de mettre
automatiquement la chaudiére a l'arrét lorsque la
température extérieure du béatiment atteint une
valeur a déterminée situé entre 0°F et 105°F (-17°C
a 40°C)

Cette caractéristique est particulierement
intéressante dans les installations suivantes :
-Systemes de chauffage composés de plusieurs
thermostats ou l'on veut éviter que la chaudiére
puisse opérer si quelqu’un a activé l'un d’eux par
inadvertance.

-Systémes ou le propriétaire fournit le chauffage a
des locataires.

-Systemes jumelés a une pompe a chaleur
géothermique ou I'on ne veut pas que la chaudiere
électrique puisse démarrer avant que la température
extérieure ne baisse en dessous d'une certaine
valeur.

4.8 CONFIGURATION DU CONTROLE

Comme chaque type de systéme de distribution de
chaleur est congu pour opérer a des températures
d’'eau qui lui sont propres, il est important de bien
configurer les parameétres d’opération de ce systéme
pour maximiser ses performances.

Pour se faire, l'installateur devra accéder au menu
de configuration du contrdleur en appuyant sur la
touche durant 2 secondes jusqu'a ce
gu'apparaisse le premier menu. La sélection de
I'item ou de la valeur se fait en pressant les touches

et I'on passe au menu suivant
en pressant sur la touche . Voir le tableau 1
ci-dessous pour visualiser la liste des menus qui
apparaitront.
Lorsque les boutons demeurent inactifs pour une
période de 10 secondes, le contrbleur enregistre les
derniers changements et retourne a [Iaffichage
normal d'opération. Il fera de méme aprés avoir
passé en revue tous les menus de configuration. En
cas de pannes électriques, tous les parameétres de
configuration seront restaurés.
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ITEM DESCRIPTION

CHOIX DEFAULT

préfere opérer.

Sélectionner les unités avec lesquelles I'utilisateur

°For °C °F

lequel la chaudiére sera installée.

Sélectionner le type de systéme de chauffage sur

-Plancher radiant
incorporé au béton

-Plancher chauffant
installé entre des
solives

-Radiateurs en fonte

-Plinthes chauffantes
a I'eau chaude

froid. Voir la note 1 ci-dessous.

Ajuster au besoin la température de consigne

maximale proposée par le contrbleur a la valeur
requise pour chauffer adéquatement le batiment
lorsque la température extérieure est a son plus

-Plancher radiant 100°F
incorporé au béton
85°F &4 115°F

-Plancher chauffant 125°F
entre des solives
110°Fal140°F
-Radiateurs en fonte 150°F
135°F a 165°F
-Plinthes chauffantes 175°F

a I'eau chaude
160°F a 185°F

Sélectionner la durée de fonctionnement de la

(La sonde extérieure doit étre installée)

pompe circulatrice aprés une demande de chaleur. OEF .
A - N T 15 sec. a 60min 30 sec
Sélectionner OFF si le systéme de distribution de ON
chaleur est équipé de valves de zone électriques.
Sélectionner la valeur de la température extérieure
a laquelle le batiment ne requiert plus de chauffage. 0°F a 105°F 75°F

Note 1: Une fois que ces parametres d'opération auront été établis, le contrdleur retournera
automatiquement a I'écran de visualisation de fonctionnement normal. Si [lutilisateur a besoin
d’augmenter ou de diminuer la température de consigne, il peut le faire sans avoir & entrer dans le menu

de configuration. (Voir la section ci-dessous).

4.8.1 Ajustements de la température de
consigne par l'utilisateur

L'utilisateur a la possibilité de décaler la courbe
ou le point de consigne programmé sur le
contréleur sans devoir modifier la configuration
initiale et ce simplement en appuyant sur les

touches .

Lorsque I'on appuie sur l'une de ces touches, la
valeur « 0 » apparait et clignote pour indiquer
gu'il 'y a pas de décalage entre la valeur établie
par le contrdleur et la valeur réelle de la

température de consigne affichée. Lorsque l'on
appuie sur les touches + ou -, la valeur du
décalage de la température de consigne sera
modifiée jusqu’a une valeur maximale de

+/- 10°F (5°C) de la température établie par le
contr6leur. La nouvelle valeur clignotera durant 5
secondes et I'afficheur reviendra & son opération
normale en ayant modifié la température de
consigne.

Une fois que la modification aura été apportée,
la valeur du décalage établie préalablement sera
indiquée lorsque 'on appuiera la
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touche et elle pourra étre de
nouveau modifiée.

3 130F/54C
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Température ext. /

4.8.2 Fonctionnement du systéme
« Boost » d'élévation automatique du
point de consigne pour satisfaire la
demande de chaleur
Le contrdleur est muni d'une caractéristique
unique qui lui permet d’augmenter
automatiquement la température de I'eau de la
chaudiere lorsque la charge de chauffage du
batiment excéde la capacité générée par la
température d'eau actuelle déterminée par la
chaudiere et que, par conséquent, le(s)
thermostat(s) demeure(nt) continuellement en
demande de chaleur durant une longue période.
Exemples :
0 Applications munies d'un thermostat
programmable avec abaissement
automatique de la température du

batiment.
o0 Retour a une demande de chaleur
normale apres une période

d’ensoleillement prolongée ou il n’y pas
eu de demandes depuis longtemps et
que, par conséquent, les planchers
chauffants prendront beaucoup de
temps avant de fournir de la chaleur a
une température d’eau normale.

o Demande de chauffage d'un plancher
chauffant en début de saison de

chauffage.
«BOOST »
S 130F/54C
E | |
3 120F/49C ! !
=) | |
5l | |
F 110FI43C i g ——
2 | - |
5 100F/-38C T 3005t == =T
—
2 | e | — |
8 90F/32C i J——= i
=
3 L =77 = T oW |
s 80FR27C b '
£ - — = |
L Il
F IO Cer—or —oF SOF 40F 30F 20F 10F OF -0F TXOF

27C 21C 15C 10C 4 0C -7C -12C -17C -23C -29C
.

Le contréleur activera le mode « Boost » lorsque
la demande de chaleur aura été maintenue sur
les terminaux W&R durant une période
prédéterminée selon le type de systeme de
chauffage sélectionné. Aprés cette période, le

symbole apparaitra sur [l'afficheur et la
température de consigne commencera a monter
trés lentement sur une période prédéterminée et
jusqu’'a l'atteinte d’'une température maximale
jusqu’a ce que la demande de chaleur appliquée
aux bornes W&R de la chaudiére soit comblée.
Lors d'une nouvelle demande de chaleur, la
température de consigne revient a sa valeur
normale.

Si le mode «Boost» est presque
continuellement activé, cela pourrait signifier que
la valeur de la température de consigne
configurée durant la « Procédure d’ajustement »
est trop basse pour le systeme de chauffage du
batiment. Cette valeur peut simplement étre
changée simplement en appuyant sur les

touches ou en changeant Ia
valeur de la température de consigne dans le

menu

N.B. Le programme « Boost » est
particulierement intéressant sur des applications
ou le nombre de thermostats de pieces utilisé
est limité. Sinon, il peut arriver que durant les
périodes de grand froid, la demande de chaleur
de tous les thermostats puisse ne jamais étre
comblée et par conséquent ne pas désactiver le
programme. Ce qui n'est pas nécessairement
mauvais.

Si votre installation requiert I'annulation du mode
« Boost », vous pouvez le faire en appuyant sur
la touche durant 6 secondes. Le symbole

apparaitra et les deux options ON ou OFF
vous seront offertes. Presser sur la

touche pour en faire la sélection.
Le contrbleur enregistrera I'option sélectionnée
et retournera en opération normale aprés 5
secondes.
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Section 5 : MISE EN SERVICE

A\ VESURES DE SECURITE

Avant de mettre la chaudiére en service, assurez-vo
gue les mises en garde du manuel. Passer outre ces
des blessures. Si vous avez de la difficulté a comp
et demandez de I'aide a un installateur ou un techn
Ne pas mettre en marche la chaudiére sans que cette
en marche la chaudiére si le robinet d’alimentation

us de lire les instructions ci-dessous, ainsi
directives peut provoquer des dommages ou

rendre les instructions de ce manuel, ARRETEZ,
icien qualifié.

derniére ne soit remplie d’eau. Ne pas mettre

d’eau est fermé.

5.1 ETAPES PREPARATOIRES

S’assurer que tous les branchements de
plomberie et d’électricité ont été faits.
Remplir d’eau la chaudiére et le systeme
de chauffage.

Vérifier s’il y a des fuites d’eau.

Vérifier la  pression indiquée a
l'indicateur de température et pression.
Elle devrait se situer aux environs de
12psi.

Activer l'alimentation électrique a la
chaudiére sans demande de chaleur du
thermostat de piece.

Eliminer complétement lair de la
chaudiere et du systéeme de distribution
de chaleur du béatiment. Pour se faire,
mettre la pompe circulatrice en
opération sans activer les éléments
chauffants. Si cette derniére est
raccordée directement aux bornes PP
de la chaudiére, elle peut étre mise en
marche en sélectionnant « ON » dans le
menu aprés avoir appuyé sur la
touche pendant 2 secondes.

Ne pas mettre le thermostat en
demande pour éviter de mettre en
marche les éléments chauffants.

Ajuster le contrble de température
UltraSmart de la chaudiere tel que décrit
au chapitre précédent et remettre le
temps de purge de la pompe a sa
position normale. La pompe devrait
s’arréter.

5.2 MISE EN MARCHE ET VERIFICATION
DE FONCTIONNEMENT

Etablir une demande de chaleur a la
chaudiere (mettre un thermostat de
piece a ON) : La pompe circulatrice du
systeme devrait se mettre en marche,
les éléments chauffants devraient
s’activer graduellement et la
température de I'eau devrait s'élever.

Mesurer la valeur de Il'ampérage
consommeé par la chaudiére. Elle devrait
se situer aux environs de la valeur
indiquée sur la plaque signalétique de la
chaudiere.

Fermer partiellement la  valve
d'isolation a la sortie de la chaudiere
pour faire monter trés lentement la
température de l'eau. Les éléments
devraient s'arréter graduellement
lorsque la température de I'eau
s’approchera de la température de
consigne établie.

Baisser I'ajustement du (des)
thermostat(s) de piéce(s) du béatiment.
La pompe circulatrice devrait s’arréter
aprés que la période de purge soit
complétée.

Vérifier la pression indiquée sur
l'indicateur de l'unité. Celle-ci ne devrait
pas dépasser 28psi lorsque le systeme
de distribution aura atteint sa
température  maximum  d’opération.
Sinon, il se pourrait que le réservoir
d’expansion du systéme ne soit pas
assez volumineux.

N.B. Lors de la mise en marche du systéme, il
peut s’écouler un temps considérable avant que
'eau de chauffage n’atteigne la température de
consigne sélectionnée.

D’autres ajustements peuvent s'avérer
nécessaires au fur et a mesure de l'utilisation de
la chaudiére et du systéme de chauffage.
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Section 6 : ENTRETIEN

6.1 INTRODUCTION

Un entretien régulier de la chaudiére assurera
son fonctionnement sans probléme pendant des
années. Il est recommandé d’'établir et de suivre
un programme d’entretien. Toute composante
est sujette & un bris éventuel. L'utilisation de
pieces de remplacement incorrectes ou passer
outre les procédures et mises en garde reliées a
la réparation peut réduire le niveau de sécurité
de la chaudiére et diminuer son espérance de
vie.

Le propriétaire devrait s’assurer de la mise en
ceuvre du programme d’entretien suivant.

6.1.1 En tout temps
Une inspection immédiate devra étre faite dans
les cas suivant :
Une odeur de plastique brQlé ou de
surchauffe de matériaux.
Une fuite d'eau en provenance de la
chaudiéere ou du systéme de distribution.
Si une fuite est détectée a la sortie de la
soupape de sureté, il se pourrait qu’il y ait un
probléme avec certaines composantes installées
sur votre systéeme de distribution de chaleur.
Une correction rapide sera alors requise. Ne
jamais boucher la soupape de sireté.

6.1.2 Bi-annuel

Vérifier le bon fonctionnement des
purgeurs d'air automatiques et a l'aide des
purgeurs d’air manuels installés sur vos
radiateurs, éliminez lair qui pourrait Ss'étre

accumulé.
6.1.3 Annuel

A DANGER

Assurez-vous que l'alimentation électrique
principale de la chaudiére a été coupée avant
d’entreprendre toute inspection.

Faire une inspection visuelle du
compartiment électrique de la chaudiére pour
vérifier I'étanchéité des brides déléments
chauffants et détecter des signes potentiels de
surchauffe des composantes ou du céablage
électrique. Au début de la saison de
chauffage, procéder a une vérification du bon
fonctionnement des contrbles d'opération et de
sécurité de I'unité ainsi que du fonctionnement
de la pompe circulatrice et des autres
composantes de distribution de chaleur du

systeme. Les correctifs requis devront étre
apportés le plus tét possible. Le remplacement
de composantes défectueuses devra toujours
étre fait a partir de pieces d'origine.

Fermer les robinets d'isolation de la
chaudiere et nettoyer le tamis (facultatif)
localisé sur le conduit de retour de chauffage.

Ouvrir le robinet de drainage de la
chaudiere pour en vidanger les dépbts
pouvant s'y étre accumulés. Arréter lorsque
leau qui en découle est redevenue
transparente. S'il n'y a aucun débit ou
seulement un faible débit, il se pourrait que le
fond de la chaudiére soit rempli de sédiments.
Si tel est le cas, fermer les robinets d’isolation,
retirer les éléments chauffants et nettoyer
lintérieur de l'appareil avec un jet deau
puissant.
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6.2 PIECES DE REMPLACEMENT

MINI ULTRA

Indicateur de température
et pression
ZMC300-75P160CN

Soupape de sireté
ZMC200-SV30PSI1 \
Controleur i

ZEL100-ULTRA Transformateur 208/240V x 24V

ZEL400- 20842440

Fusible

Relais de puissance
ZEL250-TDMIDJ5

24Vac
ZEL100-24ACNO30 k- - §

66
o4
-

Contacteur 2 pbles 24Vac

(6, 7.5, 9kw)
ZEL100-2PC5024
Contacteur 4 pbles 24Vac(12kW) o)

gl e

Figure 11 : Pieces de remplacement (Face)

Eléments chauffants **

3kW : ZEL300-240V3KW
4.5kW : ZEL300-240V45KW
6kW : ZEL300-240V6KW

Haute limite de
surface (Modéles
USA seulement)
ZEL200-DISC227

Controle de hautelimite
immersion
ZEL200-L6C732

Figure 12 : Piéces de remplacement (Dessus)
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Section 7 : DEPANNAGE

PROBLEME CAUSES SOLUTION
L'affichage indique -l n'y a pas de demande de chaleur. -Etablir une demande de chaleur (contact
“---"en position fermé entre R et W).

« consigne T°»

la sonde extérieure est
utilisée et que l'icdne est présent,
la température  extérieure  est
supérieure a la température d’'arrét du
systeme.

-Le commutateur « Bi-energ / Elect »
localisé a l'arriere du contrdle est en
position « Bi-Energ» et licone

-Lorsque

est présent.

-Si vous désirez que la chaudiere démarre, il
faudra élever la température sélectionnée
dans le menu aprés avoir appuyé sur la
touche pendant 2 secondes.

-Enlever le courant et positionner 'interrupteur
a « Elect ». Retablir le courant.

L'affichage indique
« Erl » et l'icbne

est présent

-En mode d’opération ‘Modulation de
la température d’eau en fonction de la
température extérieure’, le contrdleur
détecte l'absence de la sonde
extérieure.

-S'assurer que le cable utilisé pour faire le
raccordement de la sonde n’est pas en court-
circuit ou ouvert. Ne pas installer de cavalier
(Jumper) lorsque la sonde n’est pas utilisée.
-Vérifier la résistance en « ohm » de la sonde.
Elle devrait correspondre aux valeurs inscrites
au tableau ci-dessous. Si ce n’est pas le cas,
la sonde devra étre remplacée.

-Vérifier le raccordement des fils & l'intérieur
de la chaudiére reliant les bornes S1S1 au
contrdleur.

L'affichage indique
« Er2 » et clignote

-Le controleur ne détecte pas la
température de I'eau de la chaudiere.

-Vérifier I'état de la sonde de température
d’eau de la chaudiére localisée dans le haut
du compartiment des éléments chauffants a
gauche de la chaudiére.

- Veérifier la résistance en «ohm» de la
sonde. Elle devrait correspondre aux valeurs
inscrites au tableau ci-dessous. Si ce n'est
pas le cas, la sonde devra étre remplacée.
-S'assurer que les 2 fils reliant la sonde au
contrbleur sont bien raccordés au connecteur
multiple a I'arriére du contrdleur.

Le Stage 2 est activé
mais pas le Stage 1

-Le fonctionnement est normal. Une
rotation des stages est prévue pour
obtenir une usure égale des
éléments.

La température de
consigne ne change
pas lorsque la
température extérieure
varie

-La sonde extérieure n'a pas été
détectée par le contrdleur lors de sa
mise sous tension.

-Vérifier le raccordement et |'état de la sonde.
Couper l'alimentation électrique pendant 5
secondes et la rétablir par la suite.

La température de
I'eau & la sortie de la
chaudiére « Chaudiére
T° » n'atteint pas la
température de
consigne « Consigne
T° »

-Le thermostat de la piéce n'est pas
en demande constante.

-Certains éléments chauffants de la
chaudiéere ne fonctionnent pas.

-Le systeme de distribution de chaleur
évacue la totalité de la puissance de
la chaudiere a une température
d’équilibre plus basse que le point de
consigne.

-Ajuster l'anticipateur du thermostat (Si
disponible) pour obtenir un cycle prolongé.
-Vérifier le bon fonctionnement des éléments
chauffants en mesurant 'ampérage de ceux-
ci.

-Si une température d'eau supérieure est
requise pour satisfaire la demande de chaleur
des thermostats de piece, une chaudiére plus
puissante est requise.
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La chaudiére demeure
en opération méme
lorsque la demande du
thermostat est
satisfaite. (Systémes
munis de plusieurs
thermostats)

-Sur des systemes de distribution
équipés de plusieurs valves de
zonage, un ou plusieurs interrupteurs
de fin de courses des valves sont
défectueux.

-Un cavalier (Jumper) a été installé
entre les terminaux W&R a l'intérieur
de la chaudiére.

-Remplacer la ou les valves défectueuses.

-Retirer le cavalier et faire les raccordements
appropriés tel gqu'illustré a la figure 4

Une odeur de
plastique fondu se
dégage de la
chaudiere

Couper le courant principal alimentant
la chaudiére. Ouvrir le panneau de
contrle avant de la chaudiére.
Examiner les composantes ainsi que
les fils électriques a la recherche
d’une indication de surchauffe.

Remplacer les composantes ayant surchauffé.

La soupape de sureté
coule

-La pression indiquée sur le thermo-
manometre est supérieure a 28psi.

-La pression est inférieure a 28psi.

-Le régulateur de pression du systeme de
chauffage est défectueux ou le réservoir
d’expansion n'est pas assez gros ou est
défectueux.

-Remplacer la soupape de sureté.

Table 4 : Valeur de résistance des sondes vs la tem

pérature ressentie
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500, 9°™ Avenue, Richmond (Qc) Canada JOB 2HO
Tel: (819) 826-5613 Fax: (819) 826-6370
www.thermo2000.com
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